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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Наименование показателя Ед. изм
Класс / уровень / 
допуск 

Значение Метод  
испытанийCARBONext 300 CARBONext 400

Теплопроводность при 100С
От 40 до 60 мм
От 70 мм

Вт/(м*К) 0,032
0,033

0,032
0,033

ГОСТ 7076

Прочность на сжатие при 10% линейной 
деформации*

кПа CS(10/Y)i ≥300 ≥400 ГОСТ EN 826

Ползучесть при сжатии кПа СС(2/1,5/50)i 120 150 ГОСТ EN 1606

Водопоглощение при длительном полном 
погружении образцов

% WL(Т)0,7 ≤0,7 ГОСТ EN 12087

Диффузное влагопоглощение в течение 
длительного времени

% WD(V)5 ≤3 ГОСТ EN 12088

Морозостойкость % FT1 ≤1 ГОСТ EN 12091

Стабильность размеров при заданной 
температуре и влажности

%
DS(23,90) 
DS(70,90)  

≤ 2 
≤ 5

ГОСТ EN 1604

Деформация при заданных значениях 
сжимающей нагрузке и температуре

%
DLT(1)5
DLT(2)5

 ≤5
 ≤5

ГОСТ EN 1605

Паропрницаемость
-

MU i
µ 0,018

≥50
0,005

ГОСТ 25898

Группа горючести** - Г4/Г3 ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости - В2 ГОСТ 30402

Группа дымообразующей способности - - Д3 ГОСТ 12.1.044

Токсичность - Т2 ГОСТ 12.1.044

Толщина мм Т1 40 – 100*** ГОСТ EN 823

Длина мм ±10 2380 ГОСТ EN 822

Ширина мм ±8 500 – 650

Основные технические характеристики 

WWW.TN.RUЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

XPS CARBONext
Экструзионный пенополистирол, 

произведенный по ГОСТ

Получить дополнительную гарантию
Специализированный комплекс добавок обеспечивает  
стабильно высокую прочность продукции и стабильность толщины 
теплоизоляционных плит в течении минимум 50 лет.

Это позволяет материально гарантировать неизменность заявленных 
характеристик, что подтверждается гарантийным сертификатом  
производителя сроком на 10 лет. 

ПЕРВЫЙ 
ПО ГОСТ

* прочность на сжатие плиты при выпуске не менее 300/400кПа 
** плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF 
*** плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding

Получение 
гарантии

nav.tn.ru/services/
vydacha-garanty/



XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBONext
Первый XPS линейки PREMIUM,  
выпущенный по ГОСТ 32310 в России и СНГ

Продукция XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBONext обладает высокими 
показателями прочности и теплопроводности, а также 
минимальным коэффициентом водопоглощения. Стабильность 
заявленных характеристик и полное соответствие ГОСТу 
гарантируется контролем качества абсолютно каждой плиты.

При производстве XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBONext используются 
наноразмерные частицы углерода. Наноуглерод снижает 
теплопроводность материала и повышает его прочность. 
Благодаря насыщению наноуглеродом плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBONext приобретают характерный серебристый оттенок 
и обладают высокими показателями энергоэффективности. 

Испытания образцов продукции показало стабильно высокие 
прочностные показатели. Показатели прочности на сжатие 
при воздействии сосредоточенной нагрузки стабильно выше 
заявленных значений. 

Преимущества

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBONext – полимерные 
теплоизоляционные плиты нового поколения. 
Продукт 100% соответствующий требованиям 
ГОСТ 32310 «Изделия из экструзионного 
пенополистирола XPS теплоизоляционные 
промышленного производства, применяемые 
в строительстве. Технические условия»

УТЕПЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТА

УТЕПЛЕНИЕ 
ЦОКОЛЯ

УТЕПЛЕНИЕ КРЫШ

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НАГРУЖАЕМЫХ 
СТИЛОБАТОВ

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
•	 Тотальный контроль соблюдения всех норм ГОСТа
•	 Контроль качества на все этапах производства
•	 Увеличенная частота проверки соответствия всех 

технических показателей XPS CARBONEXT 

СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ГЕОМЕТРИИ ПЛИТЫ  
НОРМАМ ГОСТ
•	 Идеальная геометрия
•	 Удобный монтаж

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
•	 Потенциальный срок службы более 50 лет
•	 Застрахован СК Альянс на 5 000 000 EURO

УСИЛЕННАЯ УПАКОВКА
•	 Хранение и транспортировка при любых погодных условиях 
•	 Надежная защита продукции
•	 Усиленные строп-ленты, для подъема кранными установками

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ 
•	 Показатель прочности остается стабильно высоким 

на протяжении всего срока эксплуатации

УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ПЛИТЫ
•	 Длина плиты составляет 2380 мм
•	 Быстрый монтаж
•	 Простота укладки
•	 Сокращение количества стыков 

ОТГРУЗКА В ТЕЧЕНИЕ СУТОК
•	 Постоянное наличие на складе
•	 Отгрузка в течение 24 ч с момента 

подтверждения заявки 

ПЕРВЫЙ ПО ГОСТ!
•	 Впервые в России и СНГ выпущен XPS  

по ГОСТ 32310 
•	 100% соответствие требованиям стандарта 

2380 60
0

50

С
ос

ре
до

то
че

нн
ая

 н
аг

ру
зк

а 
(п

ро
чн

ос
ть

 н
а 

сж
ат

ие
), 

кП
а

Количество испытанных образцов

380

400

420

440

1 2 3 4 5

CARBONext 300
CARBONext 400


