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Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF
СТО	72746455-3.4.1-2013	
Описание продукции:	Кровельная	полимерная	мембрана	на	основе	высоко-
качественного	 пластифицированного	 поливинилхлорида	 (ПВХ).	Стабилизи-
рована	против	УФ	излучения	с	использованием	системы	TRI-P®.	Содержит	
антипирены	и	специальные	стабилизаторы.	Обладает	повышенной	эластич-
ностью	для	облегчения	укладки	при	низкой	температуре.
Поставляется	в	рулонах		2,05	х	25-15	м	в	зависимости	от	толщины	материала.	
Стандартные	цвета	лицевой	поверхности:	светло-серый,	белый,	красный,	зе-
леный,	синий.	Лицевая	поверхность	может	иметь	специальное	противосколь-
зящее	тиснение.
Область применения:	ПВХ	мембраны	LOGICROOF	применяются	для	гидроизоляции	однослойных	кровельных	си-
стем	с	механическим	креплением	и	свариваются	горячим	воздухом	при	помощи	автоматического	оборудования.	Мем-
браны	 сохраняют	 эластичность	 при	 низких	 температурах	 и	 применяются	 во	 всех	 климатических	 районах	 согласно	
СНиП	23-01-99.	Запрещен	прямой	контакт	со	всеми	материалами	содержащими	битум	и	растворители,	а	также	с	вспе-
ненными	утеплителями	(EPS,	XPS,	PIR,	пеностекло).

Производство работ:	Согласно	«Руководству	по	проектированию	и	монтажу	однослойных	кровель	из	полимерных	
мембран	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ,	3-я	редакция	2010	г.»	и	карманной	«Инструкции	по	монтажу	однослойной	кровли	
из	полимерной	мембраны	LOGICROOF».

Основные физико-механические характеристики

Технический	лист	№2.01.	Версия	от	09.2013

Наименование	показателя
LOGICROOF

Метод	испытания
V-RP V-RP	ARCTIC V-SR

Прочность	при	растяжении,	метод	А,	Н/50	мм ГОСТ	31899-2

вдоль	рулона ≥1100 ≥1100 -
поперек	рулона ≥900 ≥900 -
Удлинение	при	максимальной	нагрузке,	% ≥19 ≥19 ≥200
Водопоглощение	по	массе,	% ≤0,2 ≤0,2 ≤0,1
Гибкость	на	брусе	5	мм,	°С -50 -55 -40 ГОСТ	2678
Сопротивление	 динамическому	 продавливанию	
(ударная	 стойкость)	 по	 твердому	 основанию	 
(в	скобках	–	по	мягкому	основанию),	мм	

ГОСТ	31897

Для	толщины	1,2	–	1,3	мм ≥400	(≥700)
Для	толщины	1,5	мм ≥700	(≥1000)
Для	толщины	1,8	мм ≥1100	(≥1500)
Для	толщины	2,0	мм ≥1400	(≥1800)
Сопротивление	статическому	продавливанию,	кг ≥20 ГОСТ	ЕН	12730
Водонепроницаемость,	0,2	МПа	в	течение	2	ч. Отсутствие	следов	проникновения	воды ГОСТ	Р	ЕН	1928	В
Группа	горючести Г1(1,2	мм),	Г2 Г4 ГОСТ	2678

Тип	материала Область	применения
1. LOGICROOF V-RP
•	Толщина	–	1,2-2,0	мм;

ПВХ	мембрана,	армированная	полиэстеровой	сеткой.	Применяется	в	качестве	ги-
дроизоляционного	слоя	в	кровельных	системах	с	механическим	креплением.

2. LOGICROOF V-RP ARCTIC
•	Толщина	–	1,2-2,0	мм;

ПВХ	мембрана,	армированная	полиэстеровой	сеткой	с	улучшенной	гибкостью.	При-
меняется	в	холодных	регионах	в	качестве	гидроизоляционного	слоя	в	кровельных	
системах	с	механическим	креплением.

3. LOGICROOF V-SR
•	Толщина	–	1,5	мм;

Неармированная	ПВХ	мембрана.	Применяется	для	изготовления	элементов	усиле-
ния	 и	 сопряжения	 с	 различными	 кровельными	 конструкциями,	 такими	 как	 трубы,	
воронки,	мачты.
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Кровельная ПВХ мембрана ECOPLAST
СТО	72746455-3.4.1-2013	
Описание продукции:	Кровельная	полимерная	мембрана	на	основе	высоко-
качественного	 пластифицированного	 поливинилхлорида	 (ПВХ).	Стабилизи-
рована	против	УФ	излучения	с	использованием	системы	TRI-P®.	
Поставляется	в	рулонах		2,05	х	25-15	м	в	зависимости	от	толщины	материала.	
Стандартный	цвет	лицевой	поверхности:	светло-серый.
Лицевая	поверхность	имеет	специальное	противоскользящее	тиснение.
Область применения:	ПВХ	мембраны	ECOPLAST	применяются	для	гидро-
изоляции	 однослойных	 кровельных	 систем	 с	 механическим	 креплением	 и	
свариваются	горячим	воздухом	при	помощи	автоматического	оборудования.	
Мембраны	сохраняют	эластичность	при	низких	температурах	и	применяются	во	всех	климатических	районах	согласно	
СНиП	23-01-99.	Запрещен	прямой	контакт	со	всеми	материалами	содержащими	битум	и	растворители,	а	также	с	вспе-
ненными	утеплителями	(EPS,	XPS,	PIR,	пеностекло).

Производство работ:	Согласно	«Руководству	по	проектированию	и	монтажу	однослойных	кровель	из	полимерных	
мембран	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ,	3-я	редакция	2010	г.»	и	карманной	«Инструкции	по	монтажу	однослойной	кровли	
из	полимерной	мембраны	LOGICROOF».

Основные физико-механические характеристики

Технический	лист	№2.02.	Версия	от	09.2013

Наименование	показателя
ECOPLAST

Метод	испытания
V-RP V-GR

Прочность	при	растяжении,	метод	А,	Н/50	мм ГОСТ	31899-2

вдоль	рулона ≥1100 ≥800
поперек	рулона ≥900 ≥600
Удлинение	при	максимальной	нагрузке,	% ≥15 ≥200
Водопоглощение	по	массе,	% ≤0,3 ≤1 ГОСТ	2678
Гибкость	на	брусе	5	мм,	°С -45 -40
Сопротивление	 динамическому	 продавливанию	
(ударная	 стойкость)	 по	 твердому	 основанию	 
(в	скобках	–	по	мягкому	основанию),	мм	

ГОСТ	31897

Для	толщины	1,2	–	1,3	мм ≥400	(≥700)
Для	толщины	1,5	мм ≥700	(≥1000)
Для	толщины	1,8	мм ≥1100	(≥1500)
Для	толщины	2,0	мм ≥1400	(≥1800)
Сопротивление	статическому	продавливанию,	кг ≥20 ГОСТ	ЕН	12730
Водонепроницаемость,	0,2	МПа	в	течение	2	ч. Отсутствие	следов	проникновения	воды ГОСТ	Р	ЕН	1928	В
Группа	горючести Г1(1,2	мм),	Г2 Г4 ГОСТ	2678

Тип	материала Область	применения
1. ECOPLAST V-RP
•	Толщина	–	1,2-2,0	мм;

ПВХ	мембрана,	армированная	полиэстеровой	сеткой	с	нескользящим	верхним	сло-
ем.	Применяется	в	качестве	гидроизоляционного	слоя	в	кровельных	системах	с	ме-
ханическим	креплением.

3. ECOPLAST V-GR
•	Толщина	–	1,5	мм;

ПВХ	мембрана,	армированная	стекловолокном.	Применяется	для	гидроизоляции	в	
балластных	и	инверсионных	кровельных	системах.	Обладает	повышенной	прочно-
стью	на	прокол.
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Кровельная ТПО мембрана LOGICROOF
СТО	72746455-3.4.1-2013	
Описание продукции:	 Кровельная	 полимерная	 мембрана	 из	 высококаче-
ственных	термопластичных	полиолефинов	(ТПО)	на	основе	полипропилена	
(PP),	произведенная	методом	соэкструзии,	стабилизированная	против	УФ	-	
излучения.	 Обладает	 повышенной	 эластичностью	 для	 облегчения	 укладки	
при	низкой	температуре.
Поставляется	в	рулонах		2,10	х	25-15	м	в	зависимости	от	толщины	материала.	
Стандартный	цвет	лицевой	поверхности:	светло-серый.
Область применения:	 ТПО	 мембраны	 LOGICROOF	 применяются	 для	 ги-
дроизоляции	однослойных	кровельных	систем	с	механическим	креплением	
и	свариваются	горячим	воздухом	при	помощи	автоматического	оборудования.	Мембраны	сохраняют	эластичность	при	
низких	температурах	и	применяются	во	всех	климатических	районах	согласно	СНиП	23-01-99.	Запрещен	прямой	кон-
такт	со	всеми	материалами	содержащими	битум	и	растворители.	Возможна	укладка	мембраны	непосредственно	по	
вспененным	утеплителям	из	пенополистирола	(EPS,	XPS)	и	полиуретана	(PIR).

Производство работ:	Согласно	«Руководству	по	проектированию	и	монтажу	однослойных	кровель	из	полимерных	
мембран	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ,	3-я	редакция	2010	г.»	и	карманной	«Инструкции	по	монтажу	однослойной	кровли	
из	полимерной	мембраны	LOGICROOF».

Основные физико-механические характеристики

Технический	лист	№2.04.	Версия	от	09.2013

Наименование	показателя
LOGICROOF

Метод	испытания
P-RP P-SR

Прочность	при	растяжении,	метод	А,	Н/50	мм ГОСТ	31899-2

вдоль	рулона ≥1100 -
поперек	рулона ≥900 -
Удлинение	при	максимальной	нагрузке,	% ≥15 ≥200
Водопоглощение	по	массе,	% ≤0,6 ≤0,1 ГОСТ	2678
Гибкость	на	брусе	5	мм,	°С -60 -60
Сопротивление	 динамическому	 продавливанию	
(ударная	 стойкость)	 по	 твердому	 основанию	 
(в	скобках	–	по	мягкому	основанию),	мм	

ГОСТ	31897

Для	толщины	1,2	–	1,3	мм ≥400	(≥700)
Для	толщины	1,5	мм ≥700	(≥1000)
Для	толщины	1,8	мм ≥1100	(≥1500)
Для	толщины	2,0	мм ≥1400	(≥1800)
Сопротивление	статическому	продавливанию,	кг ≥20 ГОСТ	ЕН	12730
Водонепроницаемость,	0,2	МПа	в	течение	2	ч. Отсутствие	следов	проникновения	воды ГОСТ	Р	ЕН	1928	В
Группа	горючести Г3 Г4 ГОСТ	2678

Тип	материала Область	применения
1. LOGICROOF P-RP
•	Толщина	–	1,2-1,5	мм;

ТПО	мембрана,	армированная	полиэстеровой	сеткой.	Применяется	в	холодных	ре-
гионах	в	качестве	гидроизоляционного	слоя	в	кровельных	системах	с	механическим	
креплением.

2. LOGICROOF P-SR
•	Толщина	–	1,5	мм;

Неармированная	ТПО	мембрана.	Применяется	для	изготовления	 элементов	 уси-
ления	и	сопряжения	с	различными	кровельными	конструкциями,	такими	как	трубы,	
воронки,	мачты.
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Экструзионная пешеходная дорожка  
LOGICROOF Walkway Puzzle
  
Описание продукции:
Экструзионная	 пешеходная	 дорожка	 LOGICROOF	
Walkway	Puzzle	из	высококачественного	ПВХ	со	спе-
циальной	 антискользящей	 насечкой	 на	 лицевой	 сто-
роне	и	каналами	для	отвода	воды.	Стабилизирована	
против	 воздействия	 УФ,	 обеспечивает	 эффективное	
распределение	пешеходных	нагрузок	на	полимерную	
кровлю	 без	 использования	 дополнительных	 жестких	
слоев,	 имеет	высокую	стойкость	 к	механическим	по-
вреждениям	и	высокую	прочность	на	разрыв,	остается	
гибкой	при	отрицательных	температурах,	отлично	сва-
ривается	с	мембранами	из	ПВХ.

Область применения:
Экструзионная	пешеходная	дорожка	LOGICROOF	Walkway	Puzzle	применяется	для	устройства	эксплутационных	пе-
шеходных	дорожек	на	кровлях,	выполненных	из	ПВХ	мембраны.

Основные данные:
Цвет	–	светло-серый;
Толщина	(рабочая	часть)	–	9,3	мм	(+0,1	мм/-0,1	мм);
Вес	элемента	–	2,3	кг;
Длина:	600	мм	(+3	мм/-	3	мм);
Ширина	(рабочая	часть)	–	600	мм	(+3	мм/-	3	мм);
Ширина	(приварочная	полоса)	–	77,5	мм.
Температура	эксплуатации	–	от	-60°С	до	+80°С

Упаковка
Отдельная	упаковка	по	15	элементов

Хранение 
Хранить	в	сухом	месте.

Применение
Пешеходная	дорожка	собирается	из	отдельных	готовых	элементов	«шип-в-шип».	Полотно	элемента	дорожки	соеди-
няется	с	поверхностью	основной	кровли	с	помощью	горячего	воздуха,	для	этого	по	краям	элементов	предусмотрена	
специальная	полоса	шириной	77,5	мм	без	тиснения.	Для	отвода	воды	через	пешеходную	дорожку	на	обратной	стороне	
элементов	сделаны	специальные	канавки,	поэтому	делать	разрывы	в	дорожке	не	требуется.
Для	получения	качественного	соединения	рекомендуется	предварительно	подобрать	параметры	сварки	на	пробных	
образцах	элемента	LOGICROOF	Walkway	Puzzle	и	мембраны,	используемой	при	монтаже	основного	кровельного	ков-
ра.

Технический	лист	№7.17.	Версия	от	05.2013
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Ремонтный набор LOGICROOF OUTFIX
Комплексный	набор	для	ремонта	кровель	продуман	до	каждой	детали!

  

Состав ремонтного набора:

1.  Инверторный	бензогенератор	с	активной	мощностью	
700	Вт	и	объемом	бензобака	1,5	л;	

2.  Ручной	сварочный	аппарат	LEISTER	HOT	JET	S	 
с	щелевой	насадкой	20	мм;

3.  Ролик	прикаточный	силиконовый	(28	мм);

4.  Ролик	прикаточный	латунный	(6	мм);

5.  Очиститель	для	ПВХ	мембран;

6.  Щетка	из	мягкого	металла	для	очистки	сопла	 
сварочного	аппарата;

7.  Инструменты	для	контроля	качества	шва:	 
шлицевая	отвертка	и	металлическая	чертилка;

8.  Отвертка	крестовая	PH2;

9.  Ножницы	для	резки	мембраны;

10.  Кровельный	нож;

11.  Рулетка	и	металлическая	линейка;

12.  Трос	альпинистский	20	м	с	карабином	 
для	удобства	поднятия	набора	на	крышу;

13.  Инструкция	по	монтажу	полимерных	мембран;

14.  Ручка	и	маркер.

Все	инструменты	упакованы	в	удобный	рюкзак.	Ручной	сварочный	аппарат	имеет	специальный огне-
защитный чехол,	это	позволяет	сэкономить	Ваше	время,	не	ожидая	полного	охлаждения	фена	после	
выполнения	ремонтных	набор.
             

LOGICROOF OUTFIX создан для Вашего удобства!
Вы	можете	легко	надеть	его	на	плечи,	мобильно	подняться	на	крышу	и	выполнить	все	необходимые	
работы,	без	прокладки	электрической	сети	на	кровлю.



12стр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

Построим лучшее вместе!

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Геотекстиль иглопробивной термообработанный
 
Описание продукции:
Геотекстиль	иглопробивной	термообработанный	–	нетканое	полотно	из	син-
тетических	волокон,	изготавливаемое	способом	иглопробивания.	Для	повы-
шения	прочностных	свойств	и	стабильности	размеров	при	растяжении	при-
меняется	 двухсторонняя	 термообработка	 волокон	 полотна.	 Выпускается	 в	
соответствии	с	СТО	50099417-001-2010	(сертификат	соответствия	№	РОСС	
RU.ЛТ26.Н00749).

Область применения:
Геотекстиль	широко	используется	в	гражданском	строительстве	как	разделительный,	армирующий,	защитный,	филь-
трующий	и	дренирующий	материал.	Геотекстиль	стоек	к	химическому	воздействию,	может	эксплуатироваться	в	усло-
виях	высоких	и	низких	температур,	постоянного	давления	и	трения.	Ширина	рулона	идеально	подходит	для	укладки	
под	полимерную	мембрану	ТехноНИКОЛЬ	в	качестве	разделительного	слоя.	Термообработка	волокон	позволяет	легко	
засверливаться	через	геотекстиль	или	закручивать	саморезы	без	наматывания	волокон,	что	характерно	для	иглопро-
бивного	геотекстиля,	а	также	позволяет	сваривать	полотна	материала	между	собой	горячим	воздухом.	Все	рулоны	
упаковываются	в	специальную	полиэтиленовую	пленку,	которая	защищает	геотектсиль	от	намокания	и	повреждения.

Производство работ:
Согласно	 «Руководству	 по	 проектированию	и	монтажу	 однослойных	 кровель	 из	 полимерных	мембран	 Корпорации	
ТехноНИКОЛЬ,	3-я	редакция	2010	г.»

Основные физико-механические характеристики

Технический	лист	№7.05.	Версия	от	07.2012

Наименование	показателей Единицы	измерения Характеристики
Поверхностная	плотность г/м.кв 150 300

Толщина	при	давлении
2,0	кПа

мм
1,59 2,33

20,0	кПа 1,50 2,15
100,0	кПа 1,28 1,9

Разрывная	нагрузка
по	длине

Н/5см
256 435

по	ширине 277 485

Относительное	удлинение	 
при	разрыве

по	длине
%

35 28
по	ширине 80 42

Водопроницаемость	при	давлении	10	кПа куб.дм/м.кв·с 34 30

Коэфициент	фильтрации	при	давлении
2,0	кПа

м/сут
22,1 24,6

20,0	кПа 19,5 21,3
100,0	кПа 15,1 16,9

Устойчивость	к	УФ-облучению полотно	устойчиво	к	УФ-облучению
Биостойкость полотно	биохимически	устойчиво
Ширина	рулона м 2
Длина	рулона м 50
Цвет – Светло-коричневый
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Пароизоляционные строительные пленки ТехноНИКОЛЬ
ТУ	5774-005-96067115-2012	

Описание продукции:
Пароизоляционные	 строительные	 пленки	 изготавливаются	 из	 высококаче-
ственного	 полимера.	 Благодаря	 многослойной	 структуре	 достигаются	 ста-
бильные	показатели	паропроницаемости	по	всей	поверхности	плотна	и	высо-
кие	прочностные	характеристики.

Область применения:
Основная	функция	пароизоляционных	пленок	ТехноНИКОЛЬ	-	защита	утеплителя	от	водяного	пара,	образующегося	
внутри	помещений.	Пароизоляция	значительно	снижает	возможность	конденсации	влаги	в	ограждающих	конструкциях	
зданий.	Влага	в	свою	очередь	негативно	влияет	на	теплопроводность	конструкции	и	при	этом	повышается	риск	появ-
ления	грибков,	бактерий	и	плесени.

Построим лучшее вместе!

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Производство работ:
Согласно	 «Руководству	 по	 проектированию	и	монтажу	 однослойных	 кровель	 из	 полимерных	мембран	 Корпорации	
ТехноНИКОЛЬ,	3-я	редакция	2010	г.»

Основные физико-механические характеристики

Технический	лист	№7.06.	Версия	от	07.2012

Название
Пароизоляция	 

для	скатных	кровель 
и	стен	ТехноНИКОЛЬ

Пароизоляция 
	армированная	 
ТехноНИКОЛЬ

Пароизоляция	 
для	плоской	кровли	 

ТехноНИКОЛЬ

Пленка	 
пароизоляционная 
универсальная

Вес	1	м2,	гр. 80 110 150 96
Разрывная	нагрузка,	Н/5	см 120 250 170 750
Паропроницаемость,	 
гр/(м2сут)

5 1,1 1,11 10

Сопротивление	 
паропроницанию	(м2*ч*Па/мг)

2,6 NA 36,4 7

Водоупорность,	м	вод.	столба ³ 2 ³ 2 ³ 2 ³ 2

Тип	материала Область	применения
1. Пароизоляция  
для скатных кровель и стен 
ТехноНИКОЛЬ

Применяется	только	в	сочетании	с	супердиффузионными	мембранами.	Обладает	
способностью	частичной	диффузии	водяного	пара,	что	обеспечивает	оптимальный	
влажностный	режим	внутри	помещения.

2. Пароизоляция армирован-
ная ТехноНИКОЛЬ

Трехслойная	пароизоляционная	пленка	применяется	как	в	конструкциях	малоэтаж-
ных	домов,	так	и	в	системах	плоской	кровли.	Обладает	повышенными	прочностны-
ми	характеристиками.

3. Пароизоляция для пло-
ской кровли ТехноНИКОЛЬ

Пароизоляционная	 пленка,	 обладающая	 высокой	 эластичностью	 и	 прочностью.	
Применяется	для	устройства	пароизоляции	в	системах	утепленной	плоской	кровли.

4. Пленка пароизоляционная 
универсальная

Пароизоляционная	пленка,	обладающая	высокими	прочностными	характеристика-
ми.	Применяется	для	устройства	пароизоляции	в	системах	утепленной	скатной	и	
плоской	кровли.
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Стеклохолст
	ТУ	5952-001-13344965-2004

Описание продукции:
Стеклохолст	представляет	 собой	рулонный	материал	из	 хаотически	распо-
ложенных	моноволокн	стекловолокна,	скрепленных	между	собой	синтетиче-
ским	связующим.	Материал	обладает	высокой	механической	прочностью,	не	
подвержен	гниению	и	устойчив	к	любым	погодным	условиям.

Область применения:
Стеклохолст	применяют	в	качестве	разделительного	слоя	между	экструзионным	пенополистиролом	и	ПВХ-мембраной	
или	в	качестве	армирующей	основы	при	устройстве	мастичной	гидроизоляции	кровли.	Стеклохолст	не	совместим	с	
цементом,	поэтому	не	может	укладываться	непосредственно	на	бетонное	основание	и	цементно-песчаную	стяжку.

Производство работ:
Согласно	 «Руководству	 по	 проектированию	и	монтажу	 однослойных	 кровель	 из	 полимерных	мембран	 Корпорации	
ТехноНИКОЛЬ,	3-я	редакция	2010	г.»

Основные физико-механические характеристики

Технический	лист	№7.04.	Версия	от	07.2012

Характеристики Единицы	измерения Значение
Поверхностная	плотность г/м2 100 ± 7
Толщина мм 0,8
Длина	волокна мм 12;	18
Диаметр	волокна мкм 13;	16
Ширина	рулона см 100±2
Длина	рулона м 250±0,3
Упаковка 8	рулонов	на	поддоне
Вес	рулона кг 25
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Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ
 

Описание продукции:
Телескопический	 крепеж	 ТехноНИКОЛЬ	 имеет	 фланец	 диаметром	 50мм	 и	
трубчатый	стержень	диаметром	10мм	зауженный	на	конце.	Крепеж	изготов-
лен	из	высококачественного	стабилизированного	полимерного	материала	со-
храняющего	свои	повышенные	прочностные	характеристики	на	протяжении	
длительного	периода	времени.

Область применения:
Телескопический	крепеж	с	саморезом	предназначен	для	механической	фиксации	тепло-	и	гидроизоляционных	мате-
риалов	к	несущим	основаниям	кровли	из	металлического	профилированного	листа,	бетона	и	дерева.	Длина	телеско-
пического	элемента	должна	быть	меньше	толщины	слоя	теплоизоляции	не	менее	чем	на	10-15%.	В	месте	крепления	
крепежный	узел	«саморез-телескопический	крепеж»	должен	выдерживать	нагрузку	не	менее	1200	Н.

Производство работ:
Согласно	 «Руководству	 по	 проектированию	и	монтажу	 однослойных	 кровель	 из	 полимерных	мембран	 Корпорации	
ТехноНИКОЛЬ,	3-я	редакция	2010	г.»

Основные физико-механические характеристики

Технический	лист	№7.07.	Версия	от	07.2012

Маркировка

Длина,	мм
Количество	

штук	 
в	упаковке

Температурный	
диапазон	 

эксплуатации,	 
0С

Отрыв	опорной	поверхности	
телескопического	крепежа	

через	саморез,	 
закрепленный	 

в	неподвижном	захвате,	Н

Телескопический	крепеж	 
ТехноНИКОЛЬ

1/20 20 2000

От	-50	до	+90 Не	менее	2200

1/50 50 1300
1/80 80 930
1/100 100 720
1/120 120 560
1/130 130 530
1/140 140 470
1/170 170 370
1/180 180 330
1/200 200 280
1/220 220 260
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SINGLE PLY  
SYNTHETIC MEMBRANES

Product technical data

 Characteristics LOGICROOF V-RP Test method Harmonised technical  
specification

Reaction to fire Class E* EN 13501-1

EN 13956:2005

External fire exposure to roofs Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)* TS EN 1187

Tensile strength, longitudinal, N/mm ≥ 1000 N/50 mm EN12311-2

Tensile strength, transversal, N/mm ≥  900 N/50 mm EN12311-2

Elongation, % ≥ 15 % EN12311-2

Dimensional stability, % ≤ 0,5% EN1107-2

Watertightness, h / kPa Pass (24h/10 kPa)
EN 1928-2

Method В

Tear resistance, N ≥ 150 N EN12310-2

Foldability at low temperature, °C ≤ - 30°C EN 495-5

UV exposure Pass (>5000 h) EN 1297

Resistance to impact, mm
≥ 300 mm (rigid sub.)

EN12691
≥ 600 mm (soft sub.)

Hail resistance, m/s
≥ 17 m/s (rigid sub.)

EN 13583
≥ 25 m/s (soft sub.)

LOGICROOF V-RP

Application areas:
Roof waterproofing membrane for single ply mechanically fastened exposed flat 
roofs.

Description:
LOGICROOF V-RP is a polyester reinforced multi-layer, obtain by co-extrusion, 
synthetic roof waterproofing sheet based on premium-quality plasticized 
polyvinyl chloride (PVC-P). The upper light layer is featured by a very high 
resistance to weather and UV rays, while the underlying black layer is punching 
resistant.

Thickness range: 1.2 mm; 1.5 mm; 1.8 mm and 2.0 mm.

Features: 

 � Outstanding resistance to weathering, including permanent UV radiation
 � Resistant to wind load 
 � High resistance to impact and puncture
 � High tensile strength
 � Excellent flexibility in cold temperatures
 � High water vapour permeability
 � Outstanding weldability
 � Recyclable

Application method:
The roof waterproofing sheet is installed by mechanical fastening in seam 
overlaps.

Overlap seams are welded by electric hot welding equipment, such as manual hot 
air welding machines and pressure rollers or automatic hot air welding machines 
with controlled hot air temperature.(Recommended type of equipment: LEISTER 
TRIAC for manual welding and LEISTER VARIMAT for automatic welding.)

* for LOGICROOF V-RP 1.5 mm

стр. 16



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

17стр.

Unroll LOGICROOF V-RP membrane 
and position with a 12 cm overlap for 
washers.

LOGICROOF V-RP membrane is 
marked at the factory with seam over-
lap lines and fastener location mark-
ings for ease of installation. 
Half width rolls of membrane are avail-
able for use in the critical perimeter 
and corner areas of the building.

Release the lock on the gun mecha-
nism, the nozzle will lay flat on the roof 
membrane adjacent to the overlapping 
membrane.

Slide the nozzle between the two 
membranes until the gun mechanism 
locks.

Round off sharp edges with scissors. 
When possible, avoid creating multi-
ple cross joints with more than three 
sheets.

The nozzle shall be inserted into the 
seam at a 45° angle to the edge of the 
membrane. Once the proper welding 
temperature has been reached and the 
membrane begins to “flow”, the hand 
roller is positioned perpendicular to the 
nozzle and pressed lightly.

Insulation layer with 
separating layer
Insulation material It is necessary 
to lay a separation layer (minimum  
120 g/m2) between the PVC water-
proofing membrane and extruded/ 
expanded polystyrene and foam insu-
lation boards.

All surfaces to be welded shall be clean 
and dry.

Use automatic electric hot welding 
equipment for weld seams.
The speed, air flow and welding tem-
perature of the LEISTER VARIMAT can 
be adjusted to accommodate changes 
in ambient temperature.

The machine will now travel automati-
cally at the required setting.

The back edge of the lap shall be welded 
with a thin, continuous pre-weld to pre-
vent the loss of hot air during the final 
welding. Tack welding not permitted on 
field sheets.

Make a sample weld to test the tem-
perature before starting work.
Cut out a 1 cm section of the welded 
membrane.
Apply pressure to the weld by pulling on 
the two ends of the sheet as illustrated 
in the picture.
The membrane must fail outside the 
welding seam.

Bitumen layer
Bitumen layer In the case of bitumen a 
separation layer of geo-textile (minimum  
300 g/m2) must be laid over the bitu-
men before installing LOGICROOF V-RP 
membranes.
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LOGICROOF V-RP membranes are chemically compatible with a large range of materials (refer to data sheet). Please contact our technical department who will 
advise on the chemical compliance of LOGICROOF membranes with different materials

CHEMICAL COMPLIANCE

Rolls of LOGICROOF V-RP 
membrane are delivered to site 
on pallets

All LOGICROOF membranes have 
a white labels identifying the 
membrane, its thickness, length 
and width.

Every roll is packed in additional 
individual pack.

D
EL
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ER

Y Membrane rolls shall be stored lying down on pallets, and fully protected 
from moisture with clean canvas tarpaulins.

Minimum distance of 1 m from heater.
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Материалы	рулонные	кровельные	и	 
гидроизоляционные	полимерные	LOGICROOF

Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	из	
термопластичных	полиолефинов	LOGICROOF

Материалы	рулонные	кровельные	и	 
гидроизоляционные	полимерные	ECOPLAST

Кровельная	система	ТН-КРОВЛЯ	Классик

Кровельная	система	ТН-КРОВЛЯ	Смарт
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Сертификат	соответствия	LOGICROOF

Сертификат	соответствия	ECOPLAST

Сертификат	соответствия	европейским	 
стандартамкачества	(CE)	LOGICROOF
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444 сТраховой и гаранТийный 
серТификаТы

Страховой	сертификат	СК	Альянс

Образец	гарантийного	сертификата	на	материал
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*	актуальный	сертификат	смотрите	на	официальном	сайте:	logicroof.ru
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Организация,	выдавшая	настоящий	сертификат	подтверждает,	что	гарантийный	срок	на	водонепроницаемость	кровельного	материа-
ла	составляет	10	лет,	начиная	со	дня	окончания	монтажа.
Данная	 Гарантия	 действительна	 для	 владельцев	 объекта	 при	 соблюдении	 всех	 нижеперечисленных	 сроков	 и	 условий.	 Гарантия	
может	быть	передана	другому	владельцу	только	при	письменном	согласии	юридического	лица	выдавшего	настоящий	гарантийный	
сертификат.

Данный	сертификат	считается	действительным	при	обязательном	соблюдении	следующих	условий:

●  При	использовании	по	прямому	назначению	кровельного	материала	производства	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ.
●  Материал	смонтирован	и	уложен	в	полном	соответствии	с	техническими	нормами,	предписаниями	и	Руководством	по	про-
ектированию	и	монтажу	кровель	из	полимерных	мембран	ТехноНИКОЛЬ	(данное	руководство	размещено	в	общем	доступе	
на	интернет	странице:	http://www.logicroof.ru/for_designer/)	общим	руководством	по	проектированию	и	устройству	кровель	из	
битумно-полимерных	материалов	наплавляемых	материалов	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ	(данное	руководство	размещено	в	
общем	доступе	на	интернет	странице:	http://www.tn.ru/library/?pp_id=rpo&select_mode=full&menu=1).

●  Факт	потери	гидроизоляционной	функции	кровельного	ковра	обнаружен	в	течение	гарантийного	периода.
●  Использованы	комплектующие	и	крепеж,	одобренные	Корпорацией	ТехноНИКОЛЬ.
●  Клиент	выполнил	все	обязательства	по	оплате.
●  Корпорация	ТехноНИКОЛЬ	была	уведомлена	о	факте	потери	гидроизоляционной	функции	кровельного	ковра	в	письменной	
форме	сразу	же,	после	его	обнаружения,	без	проведения	каких-либо	мер	по	ремонту	кровельного	материала.

●  Сертификат	выдан	организацией,	имеющий	статус	Торгового	партнера	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ.

Гарантия	на	кровельный	материал	не	распространяется	в	следующих	случаях:

●  В	результате	некачественно	выполненных	работ,	неправильного	(нецелевого)	использования	либо	несоблюдения	техноло-
гии	монтажа	кровельного	материала.

●  Не	соблюдены	рекомендации	по	уходу	и	эксплуатации	смонтированной	кровли	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ.
●  На	повреждения	и	дефекты,	полученные	вследствие	воздействия	инородных	предметов,	пожара,	взрыва,	бури,	землетрясе-
ния,	радиации,	наводнения,	удара	молнии,	циклона,	града,	урагана	или	других	форс-мажорных	обстоятельств.

●  На	повреждения,	вызванные	небрежностью,	вандализмом	и	халатным	отношением	к	материалу.
●  На	повреждения,	вызванные	намеренными	действиями	покупателя,	третьих	лиц	или	непреодолимой	силы.
●  Не	соблюдены	требования	по	хранению,	транспортировке	материала	и	комплектующих	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ,	входя-
щих	в	состав	кровельной	системы.

●  На	любой	другой	материал,	работы	и	услуги,	и	не	подразумевает	иных	обязательств	за	любые	косвенные	или	непредвиден-
ные	убытки,	кроме	указанных	в	тексте	настоящей	Гарантии.

Корпорация	ТехноНИКОЛЬ	обеспечивает	бесплатно	материалом	для	устранения	выявленного	дефекта	 кровельного	материала	и	
возмещает	стоимость	работ	по	его	замене	в	случае	обнаружения	нарушений	водонепроницаемости	покрытия,	обусловленных	до-
казанным	дефектом	материала,	и	соблюдении	всех	перечисленных	условий	данной	Гарантии.
Если	материал	скрыт	внутри	кровельной	системы	(например,	балластная	система	кровли,	инверсионная	система	кровли	и	т.п.),	вла-
делец	объекта	самостоятельно	организовывает	и	оплачивает	работы	по	извлечению	материала	для	осмотра	или	ремонта	(вскрытие	
бетона,	асфальтового	покрытия,	кровельного	балласта	и	т.п.).
Дефекты,	обнаруженные	после	окончания	гарантийного	срока	независимо	от	причин	их	возникновения,	не	покрываются	данной	Га-
рантией.
В	случае	устранения	дефектов	гарантийный	период	не	продлевается.

№	п/п Наименование	материала Ед.	изм. Объем
1 ПВХ	Logicroof м2

ООО	«ТехноНИКОЛЬ 
Строительные	системы»

Руководитель	дирекции	по	продажам	
/Яцун	Николай	Николаевич/

Тел.:	+7	916	7925021,	E-mail:	yatsun@tn.ru
Ф.И.О.Юр.	лицо	поставщика Подпись,	М.П.
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Предисловие
Цели	и	принципы	стандартизации	в	Российской	Федерации	установлены	Федеральным	законом	от	27	декабря	2002	
г.	№	184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»,	а	правила	применения	и	разработки	стандартов	организации	-	ГОСТ	Р	
1.0	–	2004	«Стандартизация	в	Российской	Федерации.	Основные	положения»	и	ГОСТ	Р	1.4	–	2004	«Стандартизация	в	
Российской	Федерации.	Стандарты	организаций.	Общие	положения».

1 РАЗРАБОТАН ООО	«ТехноНИКОЛЬ	–	Строительные	Системы»

2 УТВЕРЖДЕН Приказом	ООО	«ТехноНИКОЛЬ	-	Строительные	системы» 
 И ВВЕДЕН №	О24-СТО	от	15	июля	2013	г. 
 В ДЕЙСТВИЕ

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен и 
использован другими организациями в своих интересах, без договора с ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Си-
стемы»

©	ООО	«ТехноНИКОЛЬ	–	Строительные	Системы»,	2013

Стандарт опубликован в корпоративном пространстве SharePoint по ссылке:
ТехноНИКОЛЬ > ТН-Маркетинг > Техническая Дирекция > Стандартизация и Сертификация > Стандартные До-
кументы > СТАНДАРТЫ ТехноНИКОЛЬ , а также, в пространстве корпоративного портала: https://portal.tn.ru:4433 
в разделе «Информация / Сертификаты».
Информация об изменениях к настоящему стандарту размещается на интернет-ресурсах, указанных выше.
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет раз-
мещено в пространстве корпоративного Портала в разделе «Распоряжения».
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СТАНДАРТ ТЕХНОНИКОЛЬ

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ  
ТЕХНОНИКОЛЬ

Технические условия

Дата введения – 2013-07-15

1. Область применения

Настоящий	стандарт	организации	(далее	стандарт)	распространяется	на	материалы	рулонные	кровельные	и	гидроизо-
ляционные	полимерные	ТехноНИКОЛЬ	(далее	по	тексту	–	ПМ),	предназначенные	для	устройства	или	ремонта	кровель	
и	гидроизоляции	подземных	частей	зданий	и	сооружений	в	промышленном	и	гражданском	строительстве.
ПМ	могут	применяться	во	всех	климатических	районах	по	СНиП	23-01.
ПМ	изготавливают	путем	соединения	слоев	материала,	полученных	в	результате	экструдирования	из	поливинилхлори-
да	или	полипропилена	с	использованием	наполнителей	и	технологических	добавок,	в	единое	полотно	с	армирующей	
основой	(стеклохолст	или	полиэфирная	сетка)	или	без	нее.
Возможно	изготовление	ПМ	соединенных	термически	со	слоем	флиса	(геотекстиля)	разной	поверхностной	плотности	
с	нижней	стороны	полотна.
В	зависимости	от	технических	характеристик	и	области	применения,	ПМ	выпускаются	следующих	марок:

LOGICROOF	–	применяется	для	устройства	кровельного	ковра	зданий	и	сооружений	и	гидроизоляции	строи-
тельных	конструкций;
ECOPLAST	-	применяется	для	устройства	кровельного	ковра	зданий	и	сооружений;
PLASTROOF	-	применяется	для	устройства	кровельного	ковра	зданий	и	сооружений;

К	названию	марок	ПМ	с	улучшенными	показателями	гибкости	при	отрицательных	температурах	добавляют	специаль-
ное	обозначение	–	Arctic.
Условное	обозначение	кровельных	ПМ	должно	состоять	из	названия	материала	(марки)	с	последовательным	добав-
лением	индекса,	характеризующего	вид	сырья	(V	–	поливинилхлорид,	P	–	полипропилен)	и	вид	армирования	через	
знак	дефиса	(SR	–	без	армирования	(гомогенная);	-	RP	–	армирование	полиэфирной	(полиэстровой)	сеткой;	-	GR	–	ар-
мирование	из	стеклохолста;	-MV	–	комбинированное	армирование	полиэфирной	сеткой	и	стеклохолстом;	указанием	
толщины	материала	в	миллиметрах,	а	также	номера	настоящего	стандарта.
К	обозначению	ПМ	с	дополнительным	слоем	флиса	добавляется	индекс	FB.
Допускается	дополнять	условное	обозначение	продукции	словами,	характеризующими	цвет	лицевой	стороны	матери-
ала.	К	обозначению	ПМ	с	лицевой	поверхностью	материала,	имеющего	тиснение,	добавляется	индекс	(Т).
Пример	условного	обозначения	кровельного	ПМ	марки	LOGICROOF	из	поливинилхлорида	с	армированием	полиэфир-
ной	сеткой,	толщиной	1,5	мм	серого	цвета:

LOGICROOF	V-RP	1,5	мм	серый	СТО	72746455-3.4.1-2013

Пример	условного	обозначения	кровельного	ПМ	марки	ECOPLAST	из	поливинилхлорида	с	армированием	полиэфир-
ной	сеткой,	толщиной	1,5	мм	с	флисом:

ECOPLAST	V-RP	FB	1,5	мм	СТО	72746455-3.4.1-2013

Пример	условного	обозначения	кровельного	ПМ	марки	LOGICROOF	из	поливинилхлорида	с	улучшенными	показате-
лями	гибкости	при	отрицательных	температурах,	с	армированием	полиэфирной	сеткой,	толщиной	1,5	мм	серого	цвета,	
с	тиснением	лицевой	поверхности:

LOGICROOF	V-RP	Arctic	1,5	мм	серый	(Т)	СТО	72746455-3.4.1-2013

Условное	обозначение	ПМ	для	 гидроизоляции	 строительных	 конструкций	должно	 состоять	из	 названия	материала	
(марки)	с	добавлением	индекса	T-SL	или	-SL,	указанием	толщины	материала	в	миллиметрах,	а	также	номера	настоя-
щего	стандарта.	Защитная	ПМ	для	применения	в	двуслойных	системах	гидроизоляции	обозначается	индексом	T-PL.
Пример	условного	обозначения	гидроизоляционного	ПМ	марки	LOGICROOF	толщиной	1,5	мм:

LOGICROOF	T-SL	1,5	мм	СТО	72746455-3.4.1-2013
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2. Нормативные ссылки

В	настоящем	стандарте	использованы	ссылки	на	следующие	нормативные	документы:
ГОСТ	12.0.004-90	ССБТ	Организация	обучения	безопасности	труда
ГОСТ	12.1.003-83*	ССБТ.	Шум.	Общие	требования	безопасности
ГОСТ	12.1.005-88	ССБТ.	Общие	санитарно-гигиенические	требования	к	воздуху	рабочей	зоны
ГОСТ	12.1.007-76*	ССБТ.	Вредные	вещества.	Классификация	и	общие	требования	безопасности
ГОСТ	12.1.012-2004	ССБТ.	Вибрационная	безопасность.	Общие	требования
ГОСТ	12.1.018-93	ССБТ	Пожаровзрывобезопасность	статического	электричества.	Общие	требования.
ГОСТ	12.1.	030-81	ССБТ	Электробезопасность.	Защитное	заземление,	заземление.
ГОСТ	12.2.003-91	ССБТ.	Оборудование	производственное.	Общие	требования	безопасности
ГОСТ	12.3.009-76*	ССБТ	Работы	погрузочно-разгрузочные.	Общие	требования	безопасности
ГОСТ	12.4.011-89	ССБТ.	Средства	защиты	работающих.	Общие	требования	и	классификация
ГОСТ	12.4.021-75*	ССБТ.	Системы	вентиляционные.	Общие	требования
ГОСТ	12.4.041-2001	ССБТ	Средства	 индивидуальной	 защиты	органов	 дыхания	фильтрующие.	Общие	 технические	
условия
ГОСТ	12.4.068-79	ССБТ.	Средства	индивидуальной	защиты	дерматологические.	Классификация	и	общие	требования
ГОСТ	Р	12.4.013-97	Система	стандартов	безопасности	труда.	Очки	защитные.	Общие	технические	условия.
ГОСТ	Р	12.4.230.1-2007	ССБТ.	Средства	индивидуальной	защиты	глаз.	Общие	технические	требования
ГОСТ	17.2.3.02-78	Охрана	природы.	Атмосфера.	Правила	установления	допустимых	выбросов	вредных	веществ	про-
мышленными	предприятиями
ГОСТ	14192-96	Межгосударственный	стандарт.	Маркировка	грузов
ГОСТ	19433-88	Грузы	опасные.	Классификация	и	маркировка
ГОСТ	2678-94*	Межгосударственный	стандарт.	Материалы	рулонные	кровельные	и	гидроизоляционные.	Методы	ис-
пытаний
ГОСТ	10354-82	Пленка	полиэтиленовая.	Технические	условия.
ГОСТ	30244-94	Межгосударственный	стандарт.	Материалы	строительные.	Метод	испытаний	на	горючесть
ГОСТ	30402-96	Межгосударственный	стандарт.	Материалы	строительные.	Метод	испытаний	на	воспламеняемость
ГОСТ	30444-97	Межгосударственный	стандарт.	Материалы	строительные.	Метод	испытания	на	распространение	пла-
мени
ГОСТ	30547-97*	Материалы	рулонные	кровельные	и	гидроизоляционые.	Общие	технические	условия
ГОСТ	EN	1107-2-2011	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	полимерные(термопластичные	или	эла-
стомерные).	Метод	определения	изменения	линейных	размеров»
ГОСТ	EN	1849-2-2011	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	полимерные	(термопластичные	или	эла-
стомерные).	Методы	определения	толщины	и	массы	на	единицу	площади»
ГОСТ	Р	ЕН	1850-2-2008	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	битумосодержащие	и	полимерные	(тер-
мопластичные	или	эластомерные).	Метод	определения	видимых	дефектов»
ГОСТ	Р	ЕН	1928-2009	(EN	1928:2000)	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	полимерные(термопластичные	
или	эластомерные).	Метод	определения	водонепроницаемости»
ГОСТ	ЕН	12730-2011	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	битумосодержащие	и	полимерные	(термо-
пластичные	или	эластомерные).	Метод	определения	сопротивления	статическому	продавливанию»
ГОСТ	EN	13416-2011	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	битумосодержащие	и	полимерные	(термо-
пластичные	или	эластомерные).	Правила	отбора	образцов»
ГОСТ	31897-2011	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	битумосодержащие	и	полимерные	(термопла-
стичные	или	эластомерные).	Метод	определения	сопротивления	динамическому	продавливанию»
ГОСТ	31899-2-2011	(EN	12311-2:2000	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	полимерные	(термопла-
стичные	или	эластомерные).	Методы	определения	деформативно-прочностных	свойств»
ГОСТ	Р	53455-2009	(ЕН	12310-1:1999)	«Материалы	кровельные	и	гидроизоляционные	гибкие	битумосодержащие.	Ме-
тод	определения	сопротивления	раздиру	стержнем	гвоздя»

Примечание	-	При	пользовании	настоящим	стандартом	целесообразно	проверить	действие	ссылочных	стандартов	(и	классифика-
торов)	на	территории	государства	по	соответствующему	указателю	стандартов	(и	классификаторов),	составленному	по	состоянию	
на	1	января	текущего	года,	и	по	соответствующим	информационным	указателям,	опубликованным	в	текущем	году.	Если	ссылочный	
документ	 заменен	 (изменен),	 то	 при	 пользовании	 настоящим	 стандартом,	 следует	 руководствоваться	 замененным	 (измененным)	
стандартом.	Если	ссылочный	документ	отменен	без	замены,	то	положение,	в	котором	дана	ссылка	на	него,	применяется	в	части,	не	
затрагивающей	эту	ссылку».
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Марка	материала
Группа	 

распространения	
пламени

Группа	горючести Группа	 
воспламеняемости

Группа	 
дымообразующей	

способности
Группа	токсичности	
продуктов	горения

LOGICROOF V-RP
V-RP Arctic РП1

1,2	мм	–	Г1
1,5	–	2,0	мм	–	Г2

В2 - -

LOGICROOF	P-RP РП1 Г3 В2 - -

LOGICROOF	V-SR РП3 Г4 В3 - -

LOGICROOF	P-SR РП4 Г4 В3 - -

LOGICROOF	V-GR РП2 Г4 В2 - -

LOGICROOF	T-SL РП2 Г3 В3 Д3 T2

LOGICROOF	T-PL РП4 Г4 В3 - -

ECOPLAST V-RP РП1
1,2	мм	–	Г1

1,5	–	2,0	мм	–	Г2
В2 - -

ECOPLAST	P-RP РП2 Г4 В2 - -

ECOPLAST	V-GR
P-GR

РП2 Г4 В2 - -

ECOPLAST	V-SR РП3 Г4 В3 - -

ECOPLAST	V-SL РП4 Г4 В3 - -

PLASTROOF	V-RP РП1 Г2 В2 - -

Продолжение Приложения А.
Таблица	3.	Пожарно-технические	характеристики	ПМ

УДК	691.175

Ключевые	слова:	полимерный,	кровельный	и	гидроизоляционный	материал,	рулонный	
гидроизоляционный	материал

ООО	«ТехноНИКОЛЬ	-	Строительные	Системы»

Руководитель 
разработки:

Генеральный	директор

Технический	специалист И.Ф.	Нагаев

Е.Е.	СпиряковОперационный	директор	СБЕ 
«Полимерные	мембраны»

должность

должность инициалы,	фамилияличная	подпись

инициалы,	фамилиядолжность

ОКС	91.100.99 ОКП	57	7400

В.В.	Марков
инициалы,	фамилия





666 Заключения

Заключение	ВНИИПО

Заключение	сопротивление	ветровой	нагрузке	BDA

Перевод	заключения	о	сопротивлении	 
ветровой	нагрузке	BDA

Протокол	сертификационных	испытаний	 
ПВХ	мембраны	ECOPLAST

Протокол	сертификационных	испытаний	 
ПВХ	мембраны	LOGICROOF

Техническое	заключение	 
по	результатам	испытаний	на	долговечность
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МИНИСТЕРСТВО	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	 
ПО	ДЕЛАМ	ГРАЖДАНСКОЙ	ОБОРОНЫ,	 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ	СИТУАЦИЯМ	И	ЛИКВИДАЦИИ	 
ПОСЛЕДСТВИЙ	СТИХИЙНЫХ	БЕДСТВИЙ

Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	 
«Всероссийский	ордена	«Знак	Почета»	научно-исследовательский	институт	 

противопожарной	обороны»	(ФГБУ	ВНИИПО	МЧС	России)

по	оценке	классов	пожарной	опасности	и	пределов	 
огнестойкости	совмещенных	покрытий	с	утеплителем	 

из	экструзионного	пенополистирола	и	рулонной	кровлей,	 
а	также	рекомендации	по	применению	таких	покрытий	 
в	зданиях	различного	функционального	назначения	 
(ООО	«ТехноНИКОЛЬ-Строительные	Системы»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель	начальника	 
ФГБУ	ВНИИПО	МЧС	России 
доктор	технических	наук

И.Р.	Хасанов

«_____»	июня	2013	г.

МОСКВА	2013	г.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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МЧС	РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ	ОРДЕНА	«ЗНАК	ПОЧЕТА»	НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	ИНСТИТУТ	 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	ОБОРОНЫ	МИНИСТЕРСТВА	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	 
ПО	ДЕЛАМ	ГРАЖДАНСКОЙ	ОБОРОНЫ,	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ	СИТУАЦИЯМ	 

И	ЛИКВИДАЦИИ	ПОСЛЕДСТВИЙ	СТИХИЙНЫХ	БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ	ВНИИПО	МЧС	России)
мкр.	ВНИИПО,	д.	12,	г.	Балашиха,	Московская	область,	143903	 
Телефон:	(495)	521-23-33.	Факс:	(495)	529-82-52,	524-98-99	 

E-mail:	vniipo@mail.ru;	http://www.vniipo.ru

Уважаемый	Дмитрий	Георгиевич!

Специалисты	института	ознакомились	с	представленными	Вами	изменениями	и	дополнениями,	которые	
предполагается	внести	в	ранее	выданное	«Заключение	по	оценке	классов	пожарной	опасности	и	преде-
лов	огнестойкости	совмещенных	покрытий	с	утеплителями	из	экструзионного	пенополистирола	и	рулонной	
кровли,	а	также	рекомендации	по	применению	таких	покрытий	в	зданиях	различного	функционального	на-
значения	(ООО	«ТехноНИКОЛЬ-Строительные	Системы»)»	от	06.12.2011	г.
В	результате	анализа	полученных	материалов	(на	2-х	листах)	установлено,	что	предлагаемые	Вами	изме-
нения	и	дополнения	фактически	не	повлияют	на	величины	пожарно-технических	характеристик,	приведен-
ных	в	рассматриваемом	«Заключении...»,	и	могут	быть	приняты	в	целом.
Направляем	Вам	«Заключение...»	с	изменениями	и	дополнениями.
Приложение.	«Заключение	по	оценке	классов	пожарной	опасности	и	пределов	огнестойкости	совмещен-
ных	покрытий	с	утеплителями	из	экструзионного	пенополистирола	и	рулонной	кровли,	а	также	рекоменда-
ции	по	применению	таких	покрытий	в	зданиях	различного	функционального	назначения	(ООО	«ТехноНИ-
КОЛЬ-Строительные	Системы»)	с	изменениями	и	дополнениями,	на	44	п.,	только	в	адрес.

Руководителю	направления
«Технониколь	XPS»

Технической	Дирекции	корпорации	 
«Технониколь»

Д.Г.	Михайлиди

ул.	Гиляровского,	д.	47,	стр.	5,	г.	Москва

	№	
				На	№	б/н																					от									29.05.2013	г.

С.Т.	Лежнев	 
тел.(495)	524-8178

Заместитель	начальника	 И.Р.	Хасанов
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Департамент	 надзорной	 деятельности	 МЧС	 России,	 рассмотрев	 Ваше	 обраще-
ние,	 сообщает,	 что	 область	 применения	 Заключения	ФГУ	 ВНИИПО	МЧС	России	
по	оценке	классов	пожарной	опасности	совмещенных	покрытий	с	утеплителем	из	
экструзионного	 пенополистирола	 и	 рулонной	 кровлей,	 а	 также	 рекомендации	 по	
применению	таких	покрытий	в	зданиях	различного	функционального	назначения	по	
территориальному	признаку	не	ограничивается.

При	этом	требования,	установленные	нормативными	правовыми	актами	и	норма-
тивными	документами	по	пожарной	безопасности,	должны	выполняться	в	полном	
объеме.

Заместитель	главного	государственного	 
инспектора	Российской	Федерации	 
по	пожарному	надзору	– 
заместитель	директора	Департамента	 
надзорной	деятельности А.Н.	Гилетич

А.А.	Макеев	 
212-07-44

Генеральному	директору
ООО	«ТехноНИКОЛЬ-Строительные	 

системы»

А.Н.	Ларцеву

Г.	Москва,	ул.	Гиляровского,	47,	стр.	5

МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный	проезд,	3,	Москва,	109012	 
Тел.:	626-39-01;	факс:	624-19-46	 
Телетайп:	114-833	«ОПЕРОН» 

E-mail:	info@mchs.gov.ru

	№	

				На	№																											от									
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Эскизы конструкций совмещенных покрытий 
с перечнем используемых в них материалов,  

а также результаты оценки их классов пожарной 
опасности и пределов огнестойкости
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Конструкции совмещенных покрытий с перечнем используемых в них материалов  
и результаты оценки их классов пожарной опасности

1 2 3 4
Покрытия по сплошным (минимальной толщиной 120 мм и защитным слоем бетона до оси арматуры 35 мм)  

или многопустотным (минимальной толщиной 160 мм, диаметром пустот 115мм, защитным слоем бетона  
до оси арматуры 40мм) железобетонным плитам

1

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Стандарт»

К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Пароизоляция	по	бетонному	осно-
ванию	толщиной	не	более	4	мм.
3.	Утеплитель	–	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
4.	Армированная	стяжка	толщиной	
не	менее	30	мм	из	цементнопесча-
ной	смеси	по	разуклонке	из	керамзи-
тового	гравия	(керамзитобетона).
5.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала	общей	
толщиной	не	более	8	мм.

2

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Балласт»

К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Стяжка	из	цементно-песчаной	сме-
си	по	разуклонке	из	керамзитового	
гравия	(керамзитобетона).	Может	не	
выполняться,	если	уклонсформиро-
ван	плитами	покрытия.
3.	Пароизоляция	по	бетонному	осно-
ванию	толщиной	не	более	4	мм.
4.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
5.	Разделительный	слой	из	стекло-
холста	100	г/м2.
6.	Кровельное	покрытие	ПВХ	мем-
браны	LOGICROOF	или	ECOPLAST	
толщиной	не	более	2-х	мм.
7.	Защитный	слой	из	иглопробивного	
термообработанного	полиэфирного	
полотна	развесом	не	менее	300	г/м2.
8.	Гранитный	гравий	фракции	20-40	
мм	не	менее	50	кг/м2.

3

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Инверс»

К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Стяжка	из	цементно-песчаной	сме-
си	по	разуклонке	из	керамзитового
гравия	(керамзитобетона).	Может	не	
выполняться,	если	уклон	сформиро-
ван	плитами	покрытия.
3.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала	общей	
толщиной	не	более	10	мм.
4.	Дренирующий	слой	из	иглопробив-
ного	термообработанного	полиэфир-
ного	полотна	развесом	не	менее	150	
г/м2.
5.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
6.	Защитный	слой	из	иглопробивного	
термообработанного	полиэфирного	
полотна	развесом	не	менее	300	г/м2.
7.	Гранитный	гравий	фракции	20-40	
мм	не	менее	50	кг/м2.

№ 
п/п Эскиз	конструкции	и	состав	покрытия

Класс	
пожарной	
опасности	
по	ГОСТ	
30403-96

Предел	
огнестой-
кости	 

по	ГОСТ	
30247
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1 2 3 4

4

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Тротуар»

К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Стяжка	из	цементно-песчаной	сме-
си	по	разуклонке	из	керамзитового	
гравия	(керамзитобетона).	Может	не	
выполняться,	если	уклон	сформиро-
ван	плитами	покрытия.
3.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала	общей	
толщиной	не	более	10	мм.
4.	Дренирующий	слой	из	иглопробив-
ного	термообработанного	полиэфир-
ного	полотна	развесом	не	менее	150	
г/м2.
5.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
6.	Дренирующий	слой	из	иглопробив-
ного	термообработанного	полиэфир-
ного	полотна	развесом	не	менее	150	
г/м2.
7.	Гравий	фракции	5-20	мм,	толщина	
слоя	–	не	менее	30	мм.
8.	Защитный	слой	из	иглопробивного	
термообработанного	полиэфирного	
полотна	развесом	не	менее	300	г/м2.
9.	Цементно-песчаная	стяжка.
10.	Плитка	тротуарная	армированная	
толщиной	не	менее	40	мм.

5

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Грин»

К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Стяжка	из	цементно-песчаной	сме-
си	по	разуклонке	из	керамзитового	
гравия	(керамзитобетона).	Может	не	
выполняться,	если	уклон	сформиро-
ван	плитами	покрытия.
3.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала	общей	
толщиной	не	более	10	мм.
4.	Дренирующий	слой	из	нетканого	
иглопробивного	термообработанного	
полиэфирного	полотна	развесом	150	
г/м2.
5.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
6.	Защитный	слой	из	нетканого	по-
лиэфирного	полотна	развесом	не	
менее	300	г/м2.
7.	Дренажный	слой	–	профилиро-
ванная	мембрана	ПЛАНТЕР	ГЕО	
(полиэтилен	высокой	плотности,	
толщина	-	не	более	2	мм,	высота	
профиля	-	8	мм).
8.	Дренирующий	слой	из	иглопробив-
ного	термообработанного	полиэфир-
ного	полотна	развесом	не	менее	150	
г/м2.
9.	Растительный	грунт	толщиной	не	
менее	50	мм.
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1 2 3 4

6

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Авто»

К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Стяжка	из	цементно-песчаной	сме-
си	по	разуклонке	из	керамзитового	
гравия	(керамзитобетона).	Может	не	
выполняться,	если	уклон	сформиро-
ван	плитами	покрытия.
3.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала	общей	
толщиной	не	более	10	мм.
4.	Дренирующий	слой	из	иглопробив-
ного	термообработанного	полиэфир-
ного	полотна	развесом	не	менее	150	
г/м2.
5.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
6.	Защитный	слой	из	иглопробивного	
термообработанного	полиэфирного	
полотна	развесом	не	менее	300	г/м2

7.	Железобетонная	плита	толщиной	
не	менее	100	мм.
8.	Асфальтобетон.

7

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Терраса»

К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Стяжка	из	цементно-песчаной	сме-
си	по	разуклонке	из	керамзитового	
гравия	(керамзитобетона).	Может	не	
выполняться,	если	уклон	сформиро-
ван	плитами	покрытия.
3.	Пароизоляция	по	бетонному	осно-
ванию	толщиной	не	более	4	мм.
4.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
5.	Разделительный	слой	из	стекло-
холста	100	г/м2.
6.	Кровельное	покрытие	ПВХ	мем-
браны	LOGICROOF	или	ECOPLAST	
толщиной	не	более	2-х	мм.
7.	Защитный	слой	из	иглопробивного	
термообработанного	полиэфирного	
полотна	развесом	не	менее	300	г/м2

8.	Пластиковые	опоры.
9.	Армированная	тротуарная	плитка	
на	пластиковых	опорах.	Размер	воз-
душного	зазора,	создаваемого	опо-
рами,	от	10	до	620	мм.	Зазор	между	
плитками	-	не	более	4	мм.
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1 2 3 4
Покрытия по ребристым железобетонным плитам (в том числе предварительно напряженным) с минимальной  

толщиной полки 60 мм, шириной ребра 80 мм, защитным слоем бетона до оси арматуры в ребре 25 мм, 
применяемые при реконструкции крыш с холодным чердаком

8 К0	(30) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала,	толщиной	
не	более	10	мм.
3.	Дренирующий	слой	из	иглопробив-
ного	термообработанного	полиэфир-
ного	полотна	развесом	не	менее	150	
г/м2.
4.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
5.	Защитный	слой	из	иглопробивного	
термообработанного	полиэфирного-
полотна	развесом	не	менее	300	г/м2

6.	Гравий	фракции	20-40	мм	не	ме-
нее	50	кг/м2;

9 К0	(30) RE	30

1.	Бетонное	основание.
2.	Пароизоляция	из	битумных	ма-
териалов	по	бетонному	основанию	
(старый	кровельный	ковер	с	частич-
ным	снятием).
3.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
4.	Сборная	стяжка	из	прессованного	
плоского	шифера	в	2	слоя	толщиной	
не	менее	20	мм	(могут	применяться	
плиты	ЦСП	или	ЦВП).
5.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала	общей-
толщиной	не	более	8	мм,	с	верхним	
слоем,	имеющим	крупнозернистую	
посыпку

Покрытия по ребристым железобетонным плитам (в том числе предварительно напряженные) с минимальной  
толщиной полки 50 мм, шириной ребра 80 мм, защитным слоем бетона до оси арматуры в ребре 25 мм, 

применяемые при реконструкции крыш с холодным чердаком

10 К0	(30) RE	15

1.	Бетонное	основание.
2.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала,	толщиной	
не	более	10	мм.
3.	Дренирующий	слой	из	иглопробив-
ного	термообработанного	полиэфир-
ного	полотна	развесом	не	менее	150	
г/м2.
4.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
5.	Защитный	слой	из	иглопробивного	
термообработанного	полиэфирного	
полотна	развесом	не	менее	300	г/м2

6.	Гравий	фракции	20-40	мм	не	ме-
нее	50	кг/м2;
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11 К0	(30) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Пароизоляция	из	битумных	ма-
териалов	по	бетонному	основанию	
(старый	кровельный	ковер	с	частич-
ным	снятием).
3.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400.
4.	Сборная	стяжка	из	прессованного	
плоского	шифера	в	2	слоя	толщиной	
не	менее	20	мм	(могут	применяться	
плиты	ЦСП	или	ЦВП).
5.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала	общей	
толщиной	не	более	8	мм,	с	верхним	
слоем,	имеющим	крупнозернистую	
посыпку

Ремонтные системы по сплошным (толщиной 120 мм) или многопустотным (толщиной 160мм)  
железобетонным плитам

12

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Универсал»

К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание.
2.	Пароизоляция	по	бетонному	осно-
ванию	толщиной	не	более	4	мм.
3.	Клиновидная	теплоизоляция	из	
экструзионного	пенополистирола	
ТЕХНОНИКОЛЬ	CARBON	SLOPE.
4.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400
5.	Сборная	стяжка	из	2-х	слоев	
прессованного	плоского	шифера	
толщиной	не	менее	20	мм	(могут	при-
меняться	плиты	ЦСП	или	ЦВП).
6.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	материала	общей	
толщиной	не	более	8	мм,	с	верхним	
слоем,	имеющим	крупнозернистую	
посыпку

13 К0	(45) RE	90

1.	Бетонное	основание	из	сплошных	
плит	толщиной	120	мм	в	арочных	
покрытиях	с	уклоном	от	1	град.	до	60	
град.
2.	Существующий	утеплитель.
3.	Пароизоляция	толщиной	не	более	
10	мм	из	битумных	материалов	
по	бетонному	основанию	(старый	
кровельный	ковер	с	частичным	
снятием).
4.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400,	уложенный	
на	клеевой	состав.
5.	Кровельное	покрытие	–	ПВХ	мем-
браны	LOGICROOF	или	ЕCOPLAST	
с	флисовой	подложкой,	толщиной	не	
более	2-х	мм,	приклеенный	на	полиу-
ретановый	клей	с	расходом	300	г/м2.
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1 2 3 4
Покрытие по ребристым железобетонным плитам (в том числе пердварительно напряженным) с минимальной 

толщиной полки 50мм, шириной ребра 80мм, защитным слоем бетона до оси арматуры в ребре 25мм,  
с техническим этажом

14 К0	(30) RE	90

1.	Перекрытие	над	последним	жилым	
этажом	(пустотная	плита	толщиной	
160	мм,	либо	монолитная	плита	
толщиной	не	менее	120	мм).
2.	Пароизоляция	из	битумных	ма-
териалов	по	бетонному	основанию	
толщиной	не	более	4	мм.
3.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400	(либо	уте-
плитель	с	приклеенной	ЦСП	плитой	
«ТЕХНОНИКОЛЬ	Ц-	XPS»).
4.	Сборная	стяжка	толщиной	не	ме-
нее	20	мм,	либо	монолитная	стяжка	
не	менее	30	мм	(не	применяется	в	
случае	использования	ТЕХНОНИ-
КОЛЬ	Ц-	XPS».
5.	Пространство	технического	этажа.
6.	Железобетонная	плита	покрытия.
7.	Кровельное	покрытие	из	2-х	слоев	
наплавляемого	битумного	материала	
общей	толщиной	не	более	8	мм,	с	
верхним	слоем,	имеющим	крупнозер-
нистую	посыпку

Покрытие с несущими стальными балками, минимальной приведенной толщиной стали δпр=5,0мм,  
по настилу из стального профлиста толщиной не менее 0,8мм

15

Кровельная	система	«ТН-КРОВЛЯ	Смарт»

К0	(15) RE	15

1.	Основание	–	профлист.
2.	Пароизоляция	по	профнастилу	
толщиной	не	более	2-х	мм.
3.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	Н	30	или	ТЕХНО-
РУФ	Н	35	толщиной	не	менее	50	мм.
4.	Утеплитель	-	экструзионный	
пенополистирол	ТЕХНОНИКОЛЬ	
CARBON	PROF	300/400	RF,	ТЕХНО-
НИКОЛЬ	CARBON	PROF	300/400	
(толщиной	от	40	до	200	мм).
5.	Разделительный	слой	из	стекло-
холста	100	г/м2.
6.	Кровельное	покрытие	–	ПВХ,	
ТПО	мембраны	LOGICROOF	или	
ЕCOPLAST	толщиной	не	более	2-х	
мм.

16

Кровельная	система	«ТН	КРОВЛЯ	Фикс»

К0	(15) RE	15

1.	Основание	–	профлист.
2.	Пароизоляция	по	профнастилу	
толщиной	не	более	2-х	мм.
3.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	Н	30	или	ТЕХНО-
РУФ	Н	35	толщиной	не	менее	50	мм.
4.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	В	60	или	В70	
(толщиной	от	40	до	200	мм).
5,6.	Кровельное	покрытие	из	2-х	сло-
ев	битумно-полимерного	материала	
общей	толщиной	не	более	8	мм,	с	
верхним	слоем,	имеющим	крупнозер-
нистую	посыпку
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17

Кровельная	система	«ТН	КРОВЛЯ	Соло»

К0	(15) RE	15

1.	Основание	–	профлист.
2.	Пароизоляция	по	профнастилу	
толщиной	не	более	2-х	мм.
3.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	Н	30	или	ТЕХНО-
РУФ	Н	35	толщиной	не	менее	50	мм.
4.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	В	60	или	В70	
(толщиной	от	40	до	200	мм).
5.	Кровельное	покрытие	из	1-ого	слоя	
битумно-полимерного	материала	
общей	толщиной	не	более	8	мм,	с	
верхним	слоем,	имеющим	крупнозер-
нистую	посыпку

18

Кровельная	система	«ТН	КРОВЛЯ	Вент»

К0	(15) RE	15

1.	Основание	–	профлист.
2.	Пароизоляция	по	профнастилу	
толщиной	не	более	2-х	мм.
3.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	Н	30	ВЕНТ	толщи-
ной	не	менее	50мм.
4.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	В	60	(толщиной	от	
40	до	200	мм).
5.	Кровельное	покрытие	–	ПВХ	мем-
браны	LOGICROOF	или	ЕCOPLAST	
толщиной	не	более	2-х	мм.

19

Кровельная	система	«ТН	КРОВЛЯ	Классик»	*

К0	(15) RE	15

1.	Основание	–	профлист.
2.	Пароизоляция	по	профнастилу	
толщиной	не	более	2-х	мм.
3.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	Н	30	или	ТЕХНО-
РУФ	Н	35	толщиной	не	менее	50	мм.
4.	Утеплитель	–	минераловатные	
плиты	ТЕХНОРУФ	В	60	или	В70	
(толщиной	от	40	до	200	мм).
5.	Кровельное	покрытие	–	ПВХ,	
ТПО	мембраны	LOGICROOF	или	
ЕCOPLAST	толщиной	не	более	2-х	
мм.

*По	согласованию	с	потребителем	возможно	устройство	дополни-
тельного	распределительного	слоя	поверх	теплоизоляции	из	гео-
текстиля	плотностью	не	более	150	г/м2.
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Subject : resistance	to	dynamic	wind	forces
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Rapporteur : A.R.	Hameete

Authorisation : J.	Sanders

Initials :

Report
LOGICROOF V-RP 1,2 mm / 

TechnoNICOL 4,8 x 80 screw + 1/80 washer /

MWRI Steel deck 106-profile
Order	number:	0233-L-11/1					Ref.:	ARH/GZ

All	assignments	accepted	by	BDA	Keuringsinstituut	B.V.	are	subject	to	our	general	terms	and	conditions. 
The	report	may	only	be	reproduced	in	full.

Pages	 :	 8
Tables	 :	 3
Annexes	 :	 5
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Order	number	 :	0233-L-11/1	 Page:	7
Date	 :	2012.04.02	 of	8	pages

Determination admissible (design) load

The	test	result	of	the	wind	uplift	test	has	been	interpreted	according	to	the	European	directive	
ETAG	006:2000/Amended:2007	-	Guideline	for	the	European	Technical	Approval	of	systems	
of	mechanically	fastened	flexible	roof	waterproofing	membranes.

The	admissible	 (design)	 load	 for	 the	wind	 uplift	 resistance	 has	 been	 specified	 in	 the	 next	
formula:

System Wtest Ca Cd gm Wadm

See	paragraph	3	for	the	buildup 
of	the	test	specimen 1300 0,8 1,0 1,5 693

Wherein:

Wadm	=	admissible	(design)	load	for	the	wind	uplift	resistance	(N	per	fastener);

Wtest	 =	test	result	(N	per	fastener);

Ca	 =	geometric	correction	factor;

Cd	 =	statistical	correction	factor;	

gm	 =	material/safety	factor.

The	result	and	the	correction/safety	factors	are	given	below.

Wadm gm

Wtest	·	Ca	·	Cd
=
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Заключение 
о сопротивлении ветровой нагрузке

(перевод)

LOGICROOF	V-RP	1.2	мм/	саморез	ТехноНИКОЛЬ	4,8х80	+	1/80	телескоп/минераловатная	 
плита/профилированный	лист	106	мм.
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1. Введение
По	заказу	Завода	Лоджикруф	и	Исследовательским	институтом	BDA	было	определено	сопротивление	ветровой	на-
грузке	однослойной	кровельной	системы	с	механическим	креплением		из	гидроизоляционной	кровельной	мембраны		
LOGICROOF	V-RP	1.2	мм	и	системы	крепления	ТехноНИКОЛЬ,	состоящей	из	самореза	ТехноНИКОЛЬ	4,8х80	и	теле-
скопического	элемента	длиной	80	мм.,	закрепленное	на	основании	из	профилированного	металлического	листа.
В	таблице	приведены	данные	о	поставщиках	и	наименования	используемых	материалов:

2. Исследование
Испытание	на	сопротивление	ветровой	нагрузке	было	проведено	согласно	EN	16002:2010	Flexible	sheets	for	waterproofing	
–	Determination	of	the	resistance	to	wind	load	of	mechanically	fastened	flexible	sheets	for	roof	waterproofing.
Результаты	испытаний	на	сопротивление	ветровой	нагрузке	были	рассчитаны	согласно	европейской	директиве	ETAG	
006:2000/	Amended	2007	–	Guideline	for	the	European	Technical	Approval	of	systems	of	mechanically	fastened	flexible	roof	
waterproofing	membranes.

Монтаж	макета	проходил	под	контролем	Mr.	Golverdingen	из	BDA	Keuringsinstituut	B.V.
Рабочие	размеры	макеты	–	6,00х2,00	м.	Макет	был	смонтирован	из	нижеописанных	материалов:

Основание:
-	Профилированный	металлический	лист,	106-мм,	толщина	0,75	мм.;

Теплоизоляция:
-	Минераловатные	плиты,	размерами	2000	х	600	мм,	толщина	100	мм.,	кол-во	крепежа	–	1	крепеж	на	плиту;

Кровельная	гидроизоляционная	мембрана	(верхний	слой):
-	LOGICROOF	V-RP	1,2	мм,	номер	партии	16/12/11	20:49;
-	расстояние	между	отдельными	крепежами	0,25	м.;
-	расстояние	между	швами	1,94	м.

3. Конструкция испытываемого образца (макета)
	Данные	о	составе	испытываемого	макета	приведены	в	таблице.

Материал
Поставщик

Дата	доставки
Компания Физ.	лицо

Кровельная	 
гидроизоляционная	 

мембрана
Завода	Лоджикруф – 19.12.2011

Крепежная	система Завода	Лоджикруф – 19.12.2011

(Тепло)изоляция Исследовательским	 
институтом	BDA – 25.01.2012

Основание Исследовательским	 
институтом	BDA – 25.01.2012

Слой
Монтаж

Дата	доставки
Компания Физ.	лицо

Основание BDA	Keuringsinstituut	B.V. – 25.01.2012
(Тепло)изоляция	 BDA	Keuringsinstituut	B.V. – 25.01.2012

Крепежная	система Dakdekkersbedrijf	Rudde	B.V. G.	Sterken 26.01.2012
Кровельная	 

гидроизоляционная	 
мембрана	

Dakdekkersbedrijf	Rudde	B.V. G.	Sterken 26.01.2012
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4. Результаты
На	первых	90%	цикла	с	максимальной	нагрузкой	Wmax	100%	=	1400	Н	(теоретическая	нагрузка)	на	крепеж	произошел	раз-
рыв	материала	в	местах	крепления.
Согласно	EN	16002:2010	за	результат	испытания	принимается	теоретическая	нагрузка	1300	Н	на	крепеж.
Согласно	ETAG	006:2000/Amended:2007	допустимое	(расчетное)	значение	сопротивления	ветровой	нагрузке	составля-
ет	693	Н	на	крепеж	(расчет	смотрите	п.	5)

5. Расчет допустимой (расчетной) нагрузки
Результаты	испытания	на	сопротивление	ветровой	нагрузке	были	определены	согласно	европейской	директиве		ETAG	
006:2000/	Amended	2007	–	Guideline	for	the	European	Technical	Approval	of	systems	of	mechanically	fastened	flexible	roof	
waterproofing	membranes.
Допустимое	(расчетное)	значение	сопротивления	ветровой	нагрузке	было	рассчитано	по	следующей	формуле:

Замечание
Результаты	испытаний	относятся	только	к	испытанным	образцам.	BDA	Keuringsinstituut	B.V.	не	несет	ответственности	
за	трактовку	и	выводы,	сделанные	на	основе	результатов	этих	испытаний.	В	случае,	если	отбор	образцов	производил-
ся	не	BDA	Keuringsinstituut	B.V.,	BDA	Keuringsinstituut	B.V.	не	несет	юридической	ответственности	за	происхождение	и	
соответствие	образцов.

Система Wтест Ca Cd gm Wдоп

См.	п.	3 1300 0,8 1,0 1,5 693

Где:

Wдоп	 -	допустимое	(расчетное)	значение	сопротивления	ветровой	нагрузке	(Н	на	крепеж);

Wтест	 -	результаты	испытания	(Н	на	крепеж);

Ca	 -	коэффициент	геометрический;

Cd	 -	коэффициент	статистический;	

gm	 -	коэффициент,	учитывающий	свойства	материала.

Значения	коэффициентов	и	результаты	расчета	приведены	в	таблице

Wдоп gm

Wтест	·	Ca	·	Cd
=
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Фото	1

Закрепление теплоизоляции  
к профилированному  
стальному листу

Фото	2

Закрепление  
кровельной мембраны

Фото	3

Крепежная система

Фото	4

Расстояние между крепежом  
и краем полотна  
гидроизоляционной мембраны

Фото	5

Соединение полотнищ



70стр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

Фото	6

Готовый  
к испытаниям макет

Фото	1

Характер разрушения

Фото	2

Характер разрушения

Фото	3

Характер разрушения
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График проведения испытания

WIND TEST Order	number: 0233-L-11/1
Start of test: 13-2-2012 Setting	outlet 270
End of test: 16-2-2012 cap	[m	x	m]: 2,00x2,00 50
Operator(s): P.Golverdingen, J.C.Delgado 3,00x2,00 200
System: single layer mechanically fastened 5,00x2,00 270

Dimensions	test	area
konger	side shorter	side	(m) a/b	= 7,76
6,00				m									x									2,00				m m/b	= 8,00

a b Cd
Distance	between	rows	(a): 1.94		m

2
≤	3 –

Distance	between	fasleners	(b): 0,25		m 4 0,86
Numter	of	tasteners	per	m2: 2,06 ≥	5 0,90

3

≤	2 –
3 0,90
4 0,95

Number	of	spaces	between	the	rows	(a) 3 ≥	5 1,00
Number	of	spaces	between	the	fasteners	(b) 7

> 3
≤	2 –
> 3 1,00

percentage	peak	pressure

40 60 80 90 100 90 80 60 40
number	of	gusts

500 200 5 2 1 2 5 200 500
temperature perk	force suctlon	pressure

[C	°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
18,6 300 0,25 0,37 0,49 0,56 0,62 0,56 0,49 0,37 0,25
18,1 300 0,25 0,37 0,49 0,56 0,62 0,56 0,49 0,37 0,25
18,2 300 0,25 0,37 0,49 0,56 0,62 0,56 0,49 0,37 0,25
18,1 300 0,25 0,37 0,49 0,56 0,62 0,56 0,49 0,37 0,25
18,4 400 0,33 0,49 0,69 0,74 0,82 0,74 0,69 0,49 0,33
18,1 500 0,41 0,62 0,82 0,93 1,03 0,93 0,82 0,62 0,41
18,0 600 0,49 0,74 0,92 1,11 1,24 1,11 0,92 0,74 0,49
18,2 700 0,58 0,87 1,15 1,30 1,44 1,30 1,15 0,87 0,58
17,9 800 0,66 0,99 1,32 1,48 1,65 1,48 1,32 0,99 0,66
17,9 900 0,74 1,11 1,48 1,67 1,86 1,67 1,48 1,11 0,74
18,0 1000 0,82 1,24 1,65 1,86 2,06 1,86 1,65 1,24 0,82
18,1 1100 0,91 1,36 1,8 2,04 2,27 2,04 1,8 1,36 0,91
18,1 1200 0,99 1,48 1,98 2,23 2,47 2,23 1,98 1,48 0,99
18,0 1300 1,07 1,61 2,14 2,41 2,68 2,41 2,14 1,61 1,07
18,0 1400 1,15 1,73 2,31 2,60 2,89 2,60 2,31 1,73 1,15

1500 1,24 1,86 2,47 2,78 3,09 2,78 2,47 1,86 1,24
1600 1,32 1,98 2,64 2,97 3,30 2,97 2,64 1,98 1,32
1700 1,40 2,10 2,80 3,15 3,51 3,15 2,80 2,10 1,40
1800 1,48 2,23 2,97 3,34 3,71 3,34 2,97 2,23 1,48
1900 1,57 2,35 3,13 3,53 3,92 3,53 3,13 2,35 1,57
2000 1,65 2,47 3,30 3,71 4,12 3,71 3,30 2,47 1,65
2100 1,73 2,60 3,46 3,90 4,33 3,90 3,46 2,60 1,73
2200 1,81 2,72 3,63 4,08 4,54 4,08 3,63 2,72 1,81
2300 1,90 2,85 3,79 4,27 4,74 4,27 3,79 2,85 1,90
2400 1,98 2,97 3,98 4,45 4,95 4,45 3,98 2,97 1,98
2500 2,06 3,09 4,12 4,64 5,15 4,64 4,12 3,09 2,06
2600 2,14 3,22 4,28 4,82 5,36 4,82 4,28 3,22 2,14
2700 2,23 3,34 4,45 5,01 5,57 5,01 4,45 3,34 2,23
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №71СТ-07/2013

Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный

LOGICROOF	V-RP	1.2	мм;	LOGICROOF	V-RP	1.3	мм;	

LOGICROOF	V-RP	1.5	мм;	LOGICROOF	V-RP	1.8	мм;	

LOGICROOF	V-RP	2.0	мм;

LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1.2	мм;

LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1.5	мм;

LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1.8	мм;

LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	2.0	мм;

LOGICROOF	P-RP	1.2	мм;	LOGICROOF	P-RP	1.5	мм;

LOGICROOF	V-SR	1.5	мм;	LOGICROOF	P-SR	1.5	мм;

LOGICROOF	T-SL	1.5	мм;	LOGICROOF	T-SL	2.0	мм

Изделие:

Протокол	испытаний	не	может	быть	частично	или	полностью	перепечатан	или	размножен	без	документального	разрешения	испытательной	лаборато-
рии.	Настоящий	протокол	распространяется	только	на	испытанные	образцы	и	не	является	гарантией	качества	серийно	выпускаемой	продукции.

Передача	протокола	испытания	третьим	лицам	допускается	только	в	случаях,	установленных	законодательством	Российской	Федерации.

Испытательный	центр	«ЕВРОСТАН»

Аттестат	аккредитации	РОСС	RU.0001.21AB76,	выдан	Федеральным	агентством	 
по	техническому	регулированию	и	метрологии,	действителен	до	27.10.2016	г.	 

Российская Федерация, 302020, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 5

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель	ИЦ	ООО	«ЕВРОСТАН»

Н.В.	Панюшкин

«	31	» июля 2013	г.
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Наименование	продукции Материалы	 рулонные	 кровельные	 и	 гидроизоляционные	 полимерные	
ТехноНИКОЛЬ

Тип LOGICROOF	V-RP	1,2	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,3	мм;	LOGICROOF	
V-RP	1,5	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	2,0	мм;	
LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,2	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,5	мм;	
LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	2,0	мм;	
LOGICROOF	P-RP	1,2	мм;	LOGICROOF	P-RP	1,5	мм;	LOGICROOF	
V-SR	1,5	мм;	LOGICROOF	P-SR	1,5	мм;	LOGICROOF	T-SL	1,5	мм;	
LOGICROOF	T-SL	2,0	мм

Нормативный	документ	(НД),	 
по	которому	выпускается	изделие

CTO	72746455-3.4.1-2013

Изготовитель ООО	«Завод	Лоджикруф»

Адрес	изготовителя 390047,	Россия,	г.	Рязань,	Восточный	промузел,	21

Заказчик ООО	«Завод	Лоджикруф»

Адрес	заказчика 390047,	Россия,	г.	Рязань,	Восточный	промузел,	21

Нормативный	документ	(НД),	 
на	соответствие	которого	 
проводились	испытания

СТО	72746455-3.4.1-2013

Результаты	испытаний См.	стр.	5-13

Акт	отбора	образцов №	71СТ-07/А	от	08.07.2013	г.

Результаты	испытаний	распространяются	только	на	испытанные	образцы	продукции.	 
Частичная	или	полная	перепечатка	данного	протокола	запрещена.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 71СТ-07/2013
1. Общие данные

3. Процедура испытаний

1.1.	Наименование	изделия Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	
по	СТО	72746455-3.4.1-2013

1.2.	Тип	изделия LOGICROOF	V-RP	1,2	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,3	мм;	
LOGICROOF	V-RP	1,5	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,8	мм;	
LOGICROOF	V-RP	2,0	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	
1,2	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,5	мм;	LOGICROOF	
V-RP	ARCTIC	1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	2,0	мм;	
LOGICROOF	P-RP	1,2	мм;	LOGICROOF	P-RP	1,5	мм;	
LOGICROOF	V-SR	1,5	мм;	LOGICROOF	P-SR	1,5	мм;	
LOGICROOF	T-SL	1,5	мм;	LOGICROOF	T-SL	2,0	мм

1.3.	Порядковые	номера	образцов По	системе	нумерации	ИЦ	ООО	«Евростан»	(номер	при	
испытаниях):	№	71СТ-07/71-	№	71СТ-07/71-14

1.4	Код	ОКИ 57 7460

						Код	ТН	ВЭД -

1.5.	Дата	изготовления 2013	г.

3.1.	Идентификация	изделия 1.	Наименование,	тип,	маркировка	образца	соответству-
ют	сопроводительной	документации.		
2.	По	функциональным	показателям	(габаритные	раз-
меры,	цвет).

3.2.	Отбор	образцов Произведен	в	соответствии	с	ГОСТ	18321-73.

3.3.	Условия	проведения	испытаний Температура	окружающего	воздуха	 20-23	°С
Относительная	влажность	воздуха	 61...	63%
Атмосферное	давление	 746..	.750	мм	рт.ст.

Тип	ПМ Длина,	м Ширина,	мм Толщина,	мм

LOGICROOF	V-RP 10 1000 1,2;	1,3;	1,5;	1,8;	2,0

LOGICROOF	V-RP	ARCTIC 10 1000 1,2;	1,5;	1,8;	2,0

LOGICROOF	P-RP 10 1000 1,2;	1,5

LOGICROOF	V-SR 10 1000 1,5

LOGICROOF	P-SR 10 1000 1,5

LOGICROOF	T-SL 10 1000 1,5;	2,0

2. Краткое описание и назначение изделия

2.1. Назначение изделия:	материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	ТехноНИКОЛЬ	(ПМ)	предназначен	
для	устройства	или	ремонта	кровель	и	 гидроизоляции	подземных	частей	зданий	и	сооружений	в	промышленном	и	
гражданском	строительстве.

2.2. Основные характеристики:

4. Методика испытаний

Испытания	проведены	в	соответствии	с	СТО	72746455-3.4.1-2013	раздел	7.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 71СТ-07/2013

5. Средства измерений и испытательное оборудование

Средства	измерений	и	испытательное	оборудование,	применяемые	при	проведении	испытаний,	приведены	
в	таблице	1.

Наименование	средств	измерения,	 
испытательного	оборудования

Срок	действия	 
поверки

Барометр-анероид	БАММ-1 02.2014

Гигрометр	психрометрический	ВИТ-1 09.2013

Рулетка	металлическая	измерительная	Р20	УЗК 09.2013

Микрометр	гладкий	МК	0-25 09.2013

Набор	щупов	серии	«Щ» 09.2013

Линейка	измерительная	металлическая-500 09.2013

Угольник	поверочный	плоский	УШ-90 09.2013

Машина	разрывная	РМИ-500 09.2013

Брус	испытательный -

Секундомер	СОПпр-2а-2-ОЮ 01.2014

Низкотемпературная	лабораторная	электропечь	SNOL	67/350 03.2013

Весы	ВК-300 03.2013

Набор	тарированных	грузов 06.2013

Стенд	для	определения	водонепроницаемости -

Контрольная	линейка	KJI	4 12.2013

фальцевальный	аппарат 12.2013

Термобарокамера	TBV-1000 12.2013

Устройство	для	нанесения	рисок -

Измерительная	лупа	ЛИ-3-1	Ох -

Копер	К-200 12.2013

Стенд	для	измерения	сопротивления	динамическому	продавливанию 12.2013

Устройство	для	испытания	на	статическое	продавливание -

Таблица	1

6. Результаты испытаний

6.1.	Результаты	испытаний	представлены	в	таблице	2.

Приняты	следующие	условные	обозначения:
С	-	изделие	соответствует	проверяемому	требованию	НД;
Н	-	изделие	не	соответствует	проверяемому	требованию	НД;
НП	-	данное	требование	НД	не	применимо	к	испытуемому	изделию.
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	р
ул
он
а	
-	п
о	
ГО

С
Т	
30
54
7.

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

C

3.
3.

3
Ли

не
йн
ы
е	
ра
зм
ер
ы
	п
ол
от
на
	в
	р
ул
он
е	
и	
пр
ед
ел
ьн
ы
е	
от
кл
он
ен
ия
	о
т	
но
м
ин
ал
ьн
ы
х	
ра
зм
ер
ов
	д
ол
жн

ы
	

со
от
ве
тс
тв
ов
ат
ь	
тр
еб
ов
ан
ия
м
,	у
ка
за
нн
ы
м
	в
	т
аб
ли
це
	3
.1
.

Та
бл
иц
а	
3.
1

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
е	
ра
зм
ер
ы

П
ре
де
ль
ны

е	
от
кл
он
ен
ия
	о
т	

но
м
ин
ал
ьн
ы
х	
ра
зм
ер
ов

С
ре
дн
ее
	а
ри
ф
м
ет
ич
ес
ко
е	
зн
ач
ен
ие
	в
се
х	

ис
пы

ты
ва
ем

ы
х	
об
ра
зц
ов
:

Д
ли
на
,	м

10
,0
-3
0,
0

±0
,3

10
,1

C

Ш
ир
ин
а,
	м
м

10
00
	-2
50
0

±2
0

10
05

C
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П
РО

ТО
КО

Л 
И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
 №

 7
1С

Т-
07

/2
01

3
№

 
пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

Д
оп
ус
ки
	п
о	
то
лщ

ин
е	
П
М
	д
ол
жн

ы
	с
оо
тв
ет
ст
во
ва
ть
	т
ре
бо
ва
ни
ям

	в
	П
ри
ло
же

ни
и	
1	
(т
аб
ли
ца
	2
).

Та
бл
иц
а	
2.
	Д
оп
ус
ки
	д
ля
	П
М
	п
о	
то
лщ

ин
е	
и	
ве
су

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ая
	т
ол
щ
ин
а,
	м
м

Д
оп
ус
ки
	п
о	
то
лщ

ин
е,
	%

LO
G
IC
R
O
O
F	
V-
R
P

1,
2

-5
/+
10

1,
22

C

1,
3

1,
31

C

1,
5

1,
52

C

1,
8

1,
82

C

2,
0

1,
99

C

LO
G
IC
R
O
O
F	
V-
R
P	
AR

C
TI
C

1,
2

-0
/+
10

1,
22

С

1,
5

-2
/+
10

1,
53

С

1,
8

1,
83

С

2,
0

2,
0

С

LO
G
IC
R
O
O
F	
P-
R
P

1,
2

-5
/+
10

1,
23

С

1,
5

1,
54

С

LO
G
IC
R
O
O
F	
V-
SR

1,
5

-5
/+
10

1,
56

С

LO
G
IC
R
O
O
F	
P-
SR

1,
5

-5
/+
10

1,
54

С

LO
G
IC
R
O
O
F	
T-
SL

1,
5

-5
/+
10

1,
52

C

2,
0

1,
98

C

3.
3.

4
Ф
из
ик
о-
м
ех
ан
ич
ес
ки
е	
по
ка
за
те
ли
	П
М
	д
ол
жн

ы
	с
оо
тв
ет
ст
во
ва
ть
	т
ре
бо
ва
ни
ям

,	у
ка
за
нн
ы
м
	в
	П
ри
ло
же

-
ни
и	
1	
(т
аб
ли
ца
	1
).
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

Та
бл
иц
а	
1	
О
сн
ов
ны

е	
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
	L

O
G

IC
R

O
O

F 
V-

R
P

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

Н
ор
м
ат
ив
но
е 

зн
ач
ен
ие

Ф
ак
ти
че
ск
ое
	з
на
че
ни
е	
пр
и	
то
лщ

ин
е,
	м
м

1,
2

1,
3

1,
5

1,
8

2,
0

Ви
ди
м
ы
е	
де
ф
ек
ты

О
тс
ут
ст
ви
е	
ви
ди
м
ы
х	

де
ф
ек
то
в

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о.

 
Н
ет
	в
ид
им

ы
х	
де
ф
ек
то
в

С

П
ря
м
ол
ин
ей
но
ст
ь,
	м
м
	н
а	
10
	м
,	н
е	
бо
ле
е

30
0

0
0

0
0

С
П
ло
ск
ос
тн
ос
ть
,	м

м
,	н
е	
бо
ле
е

10
0

1
0

0
0

С
О
пр
ед
ел
ен
ие
	п
ро
чн
ос
ти
	п
ри
	р
ас
тя
же

ни
и,
	м
ет
од
	А
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее
	 

вд
ол
ь	
ру
ло
на

11
00

11
50

11
50

11
70

11
70

11
90

С
по
пе
ре
к	
ру
ло
на

90
0

95
0

95
5

96
0

95
0

97
0

С
Уд
ли
не
ни
е	
пр
и	
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
	н
аг
ру
зк
е,
	%
,	н
е	
м
ен
ее

19
20

21
21

22
22

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ди
ру
	(к
ро
ве
ль
ны

е	
П
М
),	
Н
,	н
е	
м
ен
ее

15
0

16
0

16
0

16
7

16
5

16
8

С
П
ол
на
я	
ск
ла
ды

ва
ем

ос
ть
	п
ри
	о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой
	т
ем

пе
ра
ту
ре
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-3
5

-3
5

-3
5

-3
5

-3
5

-3
5

С
Ги
бк
ос
ть
	н
а	
бр
ус
е	
ра
ди
ус
ом

	5
	м
м
,	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
	п
ри
	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-5
0

-5
0

-5
0

-5
0

-5
0

-5
0

С
Во

до
по
гл
ощ

ен
ие
,	%

	п
о	
м
ас
се
,	н
е	
бо
ле
е

0,
2

0,
18

0,
17

0,
2

0,
18

0,
16

С
И
зм
ен
ен
ие
	л
ин
ей
ны

х	
ра
зм
ер
ов
	п
ри
	н
аг
ре
ва
ни
и	
в	
те
че
ни
е	
6	
ч	
пр
и	
80
	°
С
,	%

,	 
не
	б
ол
ее

0,
5

0,
2

0,
2

0,
2

0,
3

0,
3

С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
),	

 
пр
и	
от
ри
ца
те
ль
ны

х	
те
м
пе
ра
ту
ра
х,
	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-3
0

-3
0

-3
0

-3
0

-3
0

-3
0

С

С
та
ре
ни
е	
по
д	
во
зд
ей
ст
ви
ем

	и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
х	
кл
им

ат
ич
ес
ки
х	
ф
ак
то
ро
в:
	 

(У
Ф
	и
зл
уч
ен
ия
,	н
е	
м
ен
ее
	5
00
0	
ч)

Н
ет
	т
ре
щ
ин
	 

на
	п
ов
ер
хн
ос
ти

С
оо
тв
ет
ст
ви
е	
тр
еб
ов
ан
ию

	п
од
тв
ер
жд

ен
о	

до
ку
м
ен
та
ци
ей
	и
зг
от
ов
ит
ел
я

С

П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зд
ир
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

30
0

35
0

37
0

38
0

39
0

40
0

С
П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зр
ы
в,
	Н
/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

60
0

65
0

68
0

68
0

70
0

72
0

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
)	 

по
	т
ве
рд
ом

у	
ос
но
ва
ни
ю
,	м

м
,	н
е	
м
ен
ее
		

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,2
-	1
,3
	м
м

40
0

42
0

45
0

-
-

-
С

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,5
	м
м

70
0

-
-

75
0

-
-

С
Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,8
	м
м

11
00

-
-

-
11

80
-

С
Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	2
,0
	м
м

14
00

-
-

-
-

14
80

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	с
та
ти
че
ск
ом

у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
,	к
г,	
не
	м
ен
ее

20
25

27
30

32
35

С
Во

до
не
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
,	0
,2
	М
П
а	
в	
те
че
ни
е	
2	
ч.

О
тс
ут
ст
ви
е	
сл
ед
ов
	

пр
он
ик
но
ве
ни
я	
во
ды

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

С

П
РО

ТО
КО

Л 
И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
 №

 7
1С

Т-
07

/2
01

3
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

О
сн
ов
ны

е	
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
	L

O
G

IC
R

O
O

F 
V-

R
P 

A
R

C
TI

C

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

Н
ор
м
ат
ив
но
е 

зн
ач
ен
ие

Ф
ак
ти
че
ск
ое
	з
на
че
ни
е	
пр
и	
то
лщ

ин
е,
	м
м

1,
2

1,
5

1,
8

2,
0

Ви
ди
м
ы
е	
де
ф
ек
ты

О
тс
ут
ст
ви
е	
ви
ди
м
ы
х	

де
ф
ек
то
в

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о.

 
Н
ет
	в
ид
им

ы
х	
де
ф
ек
то
в

С

П
ря
м
ол
ин
ей
но
ст
ь,
	м
м
	н
а	
10
	м
,	н
е	
бо
ле
е

30
0

0
0

0
С

П
ло
ск
ос
тн
ос
ть
,	м

м
,	н
е	
бо
ле
е

10
0

1
1

0
С

О
пр
ед
ел
ен
ие
	п
ро
чн
ос
ти
	п
ри
	р
ас
тя
же

ни
и,
	м
ет
од
	А
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее
	 

вд
ол
ь	
ру
ло
на

11
00

11
50

11
65

11
60

11
70

С
по
пе
ре
к	
ру
ло
на

90
0

96
0

95
0

96
0

97
0

С
Уд
ли
не
ни
е	
пр
и	
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
	н
аг
ру
зк
е,
	%
,	н
е	
м
ен
ее

19
21

21
22

23
С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ди
ру
	(к
ро
ве
ль
ны

е	
П
М
),	
Н
,	н
е	
м
ен
ее

15
0

16
2

16
7

16
5

17
0

С
П
ол
на
я	
ск
ла
ды

ва
ем

ос
ть
	п
ри
	о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой
	т
ем

пе
ра
ту
ре
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-4
0

-4
0

-4
0

-4
0

-4
0

С
Ги
бк
ос
ть
	н
а	
бр
ус
е	
ра
ди
ус
ом

	5
	м
м
,	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
	п
ри
	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-5
5

-5
5

-5
5

-5
5

-5
5

С
Во

до
по
гл
ощ

ен
ие
,	%

	п
о	
м
ас
се
,	н
е	
бо
ле
е

0,
2

0,
18

0,
17

0,
18

0,
18

С
И
зм
ен
ен
ие
	л
ин
ей
ны

х	
ра
зм
ер
ов
	п
ри
	н
аг
ре
ва
ни
и	
в	
те
че
ни
е	
6	
ч	
пр
и	
80
	°
С
,	%

,	 
не
	б
ол
ее

0,
5

0,
3

0,
2

0,
2

0,
2

С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
),	

 
пр
и	
от
ри
ца
те
ль
ны

х	
те
м
пе
ра
ту
ра
х,
	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-3
0

-3
0

-3
0

-3
0

-3
0

С

С
та
ре
ни
е	
по
д	
во
зд
ей
ст
ви
ем

	и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
х	
кл
им

ат
ич
ес
ки
х	
ф
ак
то
ро
в:
	 

(У
Ф
	и
зл
уч
ен
ия
,	н
е	
м
ен
ее
	5
00
0	
ч)

Н
ет
	т
ре
щ
ин
	 

на
	п
ов
ер
хн
ос
ти

С
оо
тв
ет
ст
ви
е	
тр
еб
ов
ан
ию

	п
од
тв
ер
жд

ен
о	

до
ку
м
ен
та
ци
ей
	и
зг
от
ов
ит
ел
я

С

П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зд
ир
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

30
0

35
0

37
0

40
0

40
0

С
П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зр
ы
в,
	Н
/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

60
0

65
0

69
0

70
0

72
0

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
)	 

по
	т
ве
рд
ом

у	
ос
но
ва
ни
ю
,	м

м
,	н
е	
м
ен
ее
		

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,2
-	1
,3
	м
м

40
0

43
0

-
-

-
С

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,5
	м
м

70
0

-
74

0
-

-
С

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,8
	м
м

11
00

-
-

11
90

-
С

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	2
,0
	м
м

14
00

-
-

-
15

00
С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	с
та
ти
че
ск
ом

у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
,	к
г,	
не
	м
ен
ее

20
27

29
32

33
С

Во
до
не
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
,	0
,2
	М
П
а	
в	
те
че
ни
е	
2	
ч.

О
тс
ут
ст
ви
е	
сл
ед
ов
	

пр
он
ик
но
ве
ни
я	
во
ды

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

С

П
РО

ТО
КО

Л 
И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
 №

 7
1С

Т-
07

/2
01

3
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

О
сн
ов
ны

е	
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
	L

O
G

IC
R

O
O

F 
P-

R
P

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

Н
ор
м
ат
ив
но
е 

зн
ач
ен
ие

Ф
ак
ти
че
ск
ое
	з
на
че
ни
е	
пр
и	
то
лщ

ин
е,
	м
м

1,
2

1,
5

Ви
ди
м
ы
е	
де
ф
ек
ты

О
тс
ут
ст
ви
е	
ви
ди
м
ы
х	

де
ф
ек
то
в

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о.
	 

Н
ет
	в
ид
им

ы
х	
де
ф
ек
то
в

С

П
ря
м
ол
ин
ей
но
ст
ь,
	м
м
	н
а	
10
	м
,	н
е	
бо
ле
е

50
0

0
С

П
ло
ск
ос
тн
ос
ть
,	м

м
,	н
е	
бо
ле
е

10
0

1
С

О
пр
ед
ел
ен
ие
	п
ро
чн
ос
ти
	п
ри
	р
ас
тя
же

ни
и,
	м
ет
од
	А
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее
	 

вд
ол
ь	
ру
ло
на

11
00

11
40

11
60

С
по
пе
ре
к	
ру
ло
на

90
0

94
0

96
0

С
Уд
ли
не
ни
е	
пр
и	
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
	н
аг
ру
зк
е,
	%
,	н
е	
м
ен
ее

15
17

18
С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ди
ру
	(к
ро
ве
ль
ны

е	
П
М
),	
Н
,	н
е	
м
ен
ее

15
0

16
5

16
7

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ры

ву
	с
те
рж

не
м
	гв
оз
дя
,	(
ги
др
ои
зо
ля
ци
он
ны

й	
П
М
)	Н

,	 
не
	м
ен
ее

-
Тр
еб
ов
ан
ие
	н
е	
пр
им

ен
им

о
Н
П

П
ол
на
я	
ск
ла
ды

ва
ем

ос
ть
	п
ри
	о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой
	т
ем

пе
ра
ту
ре
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-4
0

-4
0

-4
0

С
Ги
бк
ос
ть
	н
а	
бр
ус
е	
ра
ди
ус
ом

	5
	м
м
,	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
	п
ри
	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-6
0

-6
0

-6
0

С
Во

до
по
гл
ощ

ен
ие
,	%

	п
о	
м
ас
се
,	н
е	
бо
ле
е

0,
6

0,
35

0,
4

С
И
зм
ен
ен
ие
	л
ин
ей
ны

х	
ра
зм
ер
ов
	п
ри
	н
аг
ре
ва
ни
и	
в	
те
че
ни
е	
6	
ч	
пр
и	
80
	°
С
,	%

,	 
не
	б
ол
ее

0,
5

0,
4

0,
45

С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
),	

 
пр
и	
от
ри
ца
те
ль
ны

х	
те
м
пе
ра
ту
ра
х,
	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-4
0

-4
0

-4
0

С

С
та
ре
ни
е	
по
д	
во
зд
ей
ст
ви
ем

	и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
х	
кл
им

ат
ич
ес
ки
х	
ф
ак
то
ро
в:
	 

(У
Ф
	и
зл
уч
ен
ия
,	н
е	
м
ен
ее
	5
00
0	
ч)

Н
ет
	т
ре
щ
ин
	 

на
	п
ов
ер
хн
ос
ти

С
оо
тв
ет
ст
ви
е	
тр
еб
ов
ан
ию

	п
од
тв
ер
жд

ен
о	

до
ку
м
ен
та
ци
ей
	и
зг
от
ов
ит
ел
я

С

П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зд
ир
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

30
0

36
0

38
0

С
П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зр
ы
в,
	Н
/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

60
0

65
0

68
0

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
)	 

по
	т
ве
рд
ом

у	
ос
но
ва
ни
ю
,	м

м
,	н
е	
м
ен
ее
		

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,2
	-	
1,
3	
м
м

40
0

45
0

-
С

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,5
	м
м

70
0

-
77

0
С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	с
та
ти
че
ск
ом

у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
,	к
г,	
не
	м
ен
ее

20
30

32
С

Во
до
не
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
,	0
,2
	М
П
а	
в	
те
че
ни
е	
2	
ч.

О
тс
ут
ст
ви
е	
сл
ед
ов
	

пр
он
ик
но
ве
ни
я	
во
ды

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

С

П
РО

ТО
КО

Л 
И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
 №

 7
1С

Т-
07

/2
01

3
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

О
сн
ов
ны

е	
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
	L

O
G

IC
R

O
O

F 
V-

SR
, P

-S
R

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

Н
ор
м
ат
ив
но
е 

зн
ач
ен
ие

Ф
ак
ти
че
ск
ое
	з
на
че
ни
е	
пр
и	
то
лщ

ин
е,
	м
м

V-
SR

	1
,5

P-
SR

	1
,5

Ви
ди
м
ы
е	
де
ф
ек
ты

О
тс
ут
ст
ви
е	
ви
ди
м
ы
х	

де
ф
ек
то
в

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о.
	 

Н
ет
	в
ид
им

ы
х	
де
ф
ек
то
в

С

П
ря
м
ол
ин
ей
но
ст
ь,
	м
м
	н
а	
10
	м
,	н
е	
бо
ле
е

50
0

0
С

П
ло
ск
ос
тн
ос
ть
,	м

м
,	н
е	
бо
ле
е

10
0

0
С

О
пр
ед
ел
ен
ие
	п
ро
чн
ос
ти
	п
ри
	р
ас
тя
же

ни
и,
	м
ет
од
	В
,	М

П
а,
	н
е	
м
ен
ее
	 

вд
ол
ь	
ру
ло
на

16
17

18
С

по
пе
ре
к	
ру
ло
на

15
16

17
С

Уд
ли
не
ни
е	
пр
и	
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
	н
аг
ру
зк
е,
	%
,	н
е	
м
ен
ее

20
0

45
0

47
0

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ди
ру
	(к
ро
ве
ль
ны

е	
П
М
),	
Н
,	н
е	
м
ен
ее

15
0

17
5

18
0

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ры

ву
	с
те
рж

не
м
	гв
оз
дя
,	(
ги
др
ои
зо
ля
ци
он
ны

й	
П
М
)	Н

,	 
не
	м
ен
ее

-
Тр
еб
ов
ан
ие
	н
е	
пр
им

ен
им

о
Н
П

П
ол
на
я	
ск
ла
ды

ва
ем

ос
ть
	п
ри
	о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой
	т
ем

пе
ра
ту
ре
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-3
0/
-4
0

-3
0

-4
0

С
Гм
бк
ос
ть
	н
а	
бр
ус
е	
ра
ди
ус
ом

	5
	м
м
,	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
	п
ри
	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-4
0/
-6
0

-4
0

-6
0

С
Во

до
по
гл
ощ

ен
ие
,	%

	п
о	
м
ас
се
,	н
е	
бо
ле
е

0,
1

0,
0

0,
0

С
И
зм
ен
ен
ие
	л
ин
ей
ны

х	
ра
зм
ер
ов
	п
ри
	н
аг
ре
ва
ни
и	
в	
те
че
ни
е	
6	
ч	
пр
и	
80
	°
С
,	%

,	 
не
	б
ол
ее

2
0,
8

1,
2

С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
),	

 
пр
и	
от
ри
ца
те
ль
ны

х	
те
м
пе
ра
ту
ра
х,
	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-
Тр
еб
ов
ан
ие
	н
е	
пр
им

ен
им

о
Н
П

С
та
ре
ни
е	
по
д	
во
зд
ей
ст
ви
ем

	и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
х	
кл
им

ат
ич
ес
ки
х	
ф
ак
то
ро
в:
	 

(У
Ф
	и
зл
уч
ен
ия
,	н
е	
м
ен
ее
	5
00
0	
ч)

Н
ет
	т
ре
щ
ин
	 

на
	п
ов
ер
хн
ос
ти

С
оо
тв
ет
ст
ви
е	
тр
еб
ов
ан
ию

	п
од
тв
ер
жд

ен
о	

до
ку
м
ен
та
ци
ей
	и
зг
от
ов
ит
ел
я

С

П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зд
ир
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

30
0

35
0

38
0

С
П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зр
ы
в,
	Н
/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

60
0

65
0

68
0

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
п р
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
)	 

по
	т
ве
рд
ом

у	
ос
но
ва
ни
ю
,	м

м
,	н
е	
м
ен
ее

70
0

75
0

80
0

С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	с
та
ти
че
ск
ом

у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
,	к
г,	
не
	м
ен
ее

20
25

30
С

Во
до
не
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
,	0
,2
	М
П
а	
в	
те
че
ни
е	
2	
ч.

О
тс
ут
ст
ви
е	
сл
ед
ов
	

пр
он
ик
но
ве
ни
я	
во
ды

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

С

П
РО

ТО
КО

Л 
И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
 №

 7
1С

Т-
07

/2
01

3
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

О
сн
ов
ны

е	
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
	L

O
G

IC
R

O
O

F 
T-

SL

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

Н
ор
м
ат
ив
но
е 

зн
ач
ен
ие

Ф
ак
ти
че
ск
ое
	з
на
че
ни
е	
пр
и	
то
лщ

ин
е,
	м
м

1,
5

2,
0

Ви
ди
м
ы
е	
де
ф
ек
ты

О
тс
ут
ст
ви
е	
ви
ди
м
ы
х	

де
ф
ек
то
в

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о.
	 

Н
ет
	в
ид
им

ы
х	
де
ф
ек
то
в

С

П
ря
м
ол
ин
ей
но
ст
ь,
	м
м
	н
а	
10
	м
,	н
е	
бо
ле
е

30
0

0
С

П
ло
ск
ос
тн
ос
ть
,	м

м
,	н
е	
бо
ле
е

10
0

0
С

О
пр
ед
ел
ен
ие
	п
ро
чн
ос
ти
	п
ри
	р
ас
тя
же

ни
и,
	м
ет
од
	А
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее
	 

вд
ол
ь	
ру
ло
на

16
18

19
С

по
пе
ре
к	
ру
ло
на

15
17

18
С

Уд
ли
не
ни
е	
пр
и	
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
	н
аг
ру
зк
е,
	%
,	н
е	
м
ен
ее

30
0

42
0

46
0

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ди
ру
	(к
ро
ве
ль
ны

е	
П
М
),	
Н
,	н
е	
м
ен
ее

-
Тр
еб
ов
ан
ие
	н
е	
пр
им

ен
им

о
Н
П

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ры

ву
	с
те
рж

не
м
	гв
оз
дя
,	(
ги
др
ои
зо
ля
ци
он
ны

й	
П
М
)	Н

,	 
не
	м
ен
ее

15
0

19
0

19
7

С

П
ол
на
я	
ск
ла
ды

ва
ем

ос
ть
	п
ри
	о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой
	т
ем

пе
ра
ту
ре
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-3
0

-3
0

-3
0

С
Ги
бк
ос
ть
	н
а	
бр
ус
е	
ра
ди
ус
ом

	5
	м
м
,	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
	п
ри
	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-4
5

-4
5

-4
5

С
Во

до
по
гл
ощ

ен
ие
,	%

	п
о	
м
ас
се
,	н
е	
бо
ле
е

0,
1

0,
0

0,
0

С
И
зм
ен
ен
ие
	л
ин
ей
ны

х	
ра
зм
ер
ов
	п
ри
	н
аг
ре
ва
ни
и	
в	
те
че
ни
е	
6	
ч	
пр
и	
80
	°
С
,	%

,	 
не
	б
ол
ее

2
0,
8

0,
7

С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
),	

 
пр
и	
от
ри
ца
те
ль
ны

х	
те
м
пе
ра
ту
ра
х,
	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-2
5

-2
5

-2
5

С

С
та
ре
ни
е	
по
д	
во
зд
ей
ст
ви
ем

	и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
х	
кл
им

ат
ич
ес
ки
х	
ф
ак
то
ро
в:
	 

(У
Ф
	и
зл
уч
ен
ия
,	н
е	
м
ен
ее
	5
00
0	
ч)

-
Тр
еб
ов
ан
ие
	н
е	
пр
им

ен
им

о
Н
П

П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зд
ир
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

30
0

40
0

38
0

С
П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зр
ы
в,
	Н
/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

60
0

67
0

68
0

С
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
)	 

по
	т
ве
рд
ом

у	
ос
но
ва
ни
ю
,	м

м
,	н
е	
м
ен
ее
		

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,5
	м
м

70
0

80
0

-
С

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	2
,0
	м
м

14
00

-
15

00
С

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	с
та
ти
че
ск
ом

у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
,	к
г,	
не
	м
ен
ее

20
25

30
С

Во
до
не
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
,	0
,2
	М
П
а	
в	
те
че
ни
е	
2	
ч.

О
тс
ут
ст
ви
е	
сл
ед
ов
	

пр
он
ик
но
ве
ни
я	
во
ды

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

С

П
РО

ТО
КО

Л 
И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
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 7
1С

Т-
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/2
01
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

3.
4

Уп
ак
ов
ка
	и
	м
ар
ки
ро
вк
а

3.
4.

1
П
ол
от
но
	П
М
	д
ол
жн

о	
бы

ть
	н
ам

от
ан
о	
на
	с
ер
де
чн
ик
	д
иа
м
ет
ро
м
	н
е	
м
ен
ее
	5
0	
м
м
.

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о	
(5
0	
м
м
)

C

Д
ли
на
	с
ер
де
чн
ик
а	
до
лж

на
	б
ы
ть
	р
ав
на
	ш
ир
ин
е	
по
ло
тн
а	
П
М
	и
ли
	п
ре
вы

ш
ат
ь	
ее
	н
е	
бо
ле
е	
че
м
	н
а	
20
0	
м
м
.

Д
ли
на
	с
ер
де
чн
ик
а	
ра
вн
а	

 
ш
ир
ин
е	
по
ло
тн
а

C

3.
4.

2
Ру
ло
ны

	у
па
ко
вы

ва
ю
т	
в	
по
ли
эт
ил
ен
ов
ую

	п
ле
нк
у	
по
	в
се
й	
дл
ин
е	
ру
ло
на
,	р
аз
м
ещ

аю
т	
на
	п
од
до
на
х	
в	
го
ри
-

зо
нт
ал
ьн
ом

	п
ол
ож

ен
ии
	н
е	
бо
ле
е	
че
м
	в
	т
ри
	р
яд
а	
по
	в
ы
со
те
	и
	с
кр
еп
ля
ю
т	
ре
м
ня
м
и	
ил
и	
др
уг
им

и	
ск
ре
пл
я-

ю
щ
им

и	
м
ат
ер
иа
ла
м
и.

Д
оп
ус
ка
ю
тс
я	
ис
по
ль
зо
ва
ни
е	
до
по
лн
ит
ел
ьн
ы
х	
уп
ак
ов
оч
ны

х	
м
ат
ер
иа
ло
в,
	о
бе
сп
еч
ив
аю

щ
их
	с
ох
ра
нн
ос
ть
	

м
ат
ер
иа
ла
	п
ри
	т
ра
нс
по
рт
ир
ов
ан
ии
	и
	х
ра
не
ни
и.

И
сп
ы
та
ни
я	
не
	п
ро
во
ди
ли
сь

Н
П

3.
4.

3
М
ар
ки
ро
вк
а	
П
М
	п
ро
из
во
ди
тс
я	
по
	Г
О
С
Т	
30
54
7.

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о	

 
(с
м
.	н
иж

е)
С

РЕ
ЗУ

ЛЬ
ТА

ТЫ
 И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
 П

О
 Г

О
СТ

 3
05

47
-9

7

4.
3	
М
ар
ки
ро
вк
а

4.
3.
1	
Н
а	
ка
жд

ы
й	
ру
ло
н	
м
ат
ер
иа
ла
	д
ол
жн

а	
бы

ть
	н
ак
ле
ен
а	
ил
и	
вл
ож

ен
а	
в	
ру
ло
н	
эт
ик
ет
ка
.

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

С

М
ар
ки
ро
вк
а	
ру
ло
но
в	
м
ож

ет
	п
ро
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 71СТ-07/2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образцы	изделий	-	Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	
LOGICROOF	V-RP	1,2	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,3	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,5	мм;
LOGICROOF	V-RP	1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	2,0	мм;
LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,2	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,5	мм;
LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	2,0	мм;
LOGICROOF	P-RP	1,2	мм;	LOGICROOF	P-RP	1,5	мм;
LOGICROOF	V-SR	1,5	мм;	LOGICROOF	P-SR1,5	мм;
LOGICROOF	T-SL	1,5	мм;	LOGICROOF	T-SL	2,0	мм,

код	ОКП	 57	 7460,	 выпускаемые	ООО	 «Завод	 Лоджикруф»,	 390047,	 Россия,	 г.	 Рязань,	 Восточный	 промузел,	 21	 по	 
СТО	72746455-3.4.1-2013,	соответствуют	требованиям	СТО	72746455-3.4.1-2013	«Материалы	рулонные	кровельные	
и	гидроизоляционные	полимерные	ТехноНИКОЛЬ.	Технические	условия».

Испытатель	 /Семенов	А.С./
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АКТ
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 71СТ-07/А

ООО «Евростан»

Российская	Федерация,	302020,	Орловская	обл.,	г.	Орел,	Наугорское	шоссе,	д.	5	 
Аттестат	аккредитации	РОСС	RU.0001.21AB76,	выдан	Федеральным	 

агентством	по	техническому	регулированию	и	метрологии,	 
действителен	до	27.10.2016

От	«08»	июля	2013	г.

Наименование	и	адрес	изготовителя	(заявителя)	ООО	«Завод	Лоджикруф».	390047,	Россия,	 
г.	Рязань,	Восточный	промузел.	21
наименование	и	адрес	организации,	где	производится	отбор	образцов	(проб)

Наименование	продукции	Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	 
LOGICROOF	V-RP	1.2	мм;	LOGICROOF	V-RP	13	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,5	мм;	LOGI-CROOF	V-RP	
1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	2.0	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1.2	мм;	LOGI-CROOF	V-RP	ARCTIC	
1,5	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	2.0	мм;	LOGICROOF	P-RP	1,2	
мм;	LOGICROOF	P-RP	1.5	мм;	LOGICROOF	V-SR	1.5	мм;	LOGICROOF	P-SR	1,5	мм;	LOGICROOF	
T-SL	1,5	мм;	LOGICROOF	T-SL	2,0	мм	по	CTO	72746455-3.4.1-2013 

Единица	измерений	рул.

Размер	партии	Серийный	выпуск

Результат	наружного	осмотра	партии	Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	
LOGICROOF	V-RP	1.2	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,3	мм;	LOGICROOF	V-RP	1,5	мм;	LOGICROOF	V-RP	
1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	2.0	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,2	мм;	LO-GICROOF	V-RP	ARCTIC	
1.5	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	1,8	мм;	LOGICROOF	V-RP	ARCTIC	2.0	мм;	 
LOGICROOF	P-RP	1.2	мм;	LOGICROOF	P-RP	1.5	мм;	LOGICROOF	V-SR	1.5	мм;	LOGICROOF	P-SR	
1,5	мм;	LOGICROOF	T-SL	1,5	мм;	LOGICROOF	T-SL	2,0	мм	пo	CTO	72746455-3.4.1-2013	находится	в	
нормальном	состоянии

Дата	изготовления	2013	г.

Проба	(образец)	отобрана	в	соответствии	ГОСТ	18321-73

Количество	отобранных	образцов	9:	15:	№	71СТ-07/71-	№	71СТ-07/71-14	(согласно	нумерации	 
ИЦ	ООО	«Евростан»)

(для	испытаний	15	рулонов	(по	1	рулону	каждого	типа))
масса,	упаковочные	единицы

Цель	отбора:	испытание	продукции	на	соответствие	требованиям	СТО	72746455-3.4.1-2013

Место	отбора	проб:	склад	изготовителя

Подписи:
От	заявителя

От	лаборатории
Испытатель /Веретенникова	М.К./

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №69СТ-07/2013

Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный

ECOPLAST	V-GR	1.5	мм:	ECOPLAST	V-RP	1.2	мм:

ECOPLAST	V-RP	1.5	мм:	ECOPLAST	V-RP	1.8	мм:

ECOPLAST	V-RP	2.0	мм:	ECOPLAST	V-SR	1.5	мм:

ECOPLAST	V-SR	2.0	мм:	ECOPLAST	V-SL	1.5	мм:

ECOPLAST	V-SL	2.0	мм

Изделие:

Протокол	испытаний	не	может	быть	частично	или	полностью	перепечатан	или	размножен	без	документального	разрешения	испытательной	лаборато-
рии.	Настоящий	протокол	распространяется	только	на	испытанные	образцы	и	не	является	гарантией	качества	серийно	выпускаемой	продукции.

Передача	протокола	испытания	третьим	лицам	допускается	только	в	случаях,	установленных	законодательством	Российской	Федерации.

Испытательный	центр	«ЕВРОСТАН»

Аттестат	аккредитации	РОСС	RU.0001.21AB76,	выдан	Федеральным	агентством	 
по	техническому	регулированию	и	метрологии,	действителен	до	27.10.2016	г.	 

Российская Федерация, 302020, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 5

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель	ИЦ	ООО	«ЕВРОСТАН»

Н.В.	Панюшкин

«	30	» июля 2013	г.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

Наименование	продукции Материалы	 рулонные	 кровельные	 и	 гидроизоляционные	 полимерные	
ТехноНИКОЛЬ

Тип ECOPLAST	V-GR	1,5	мм; 
ECOPLAST	V-RP	1,2	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,5	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,8	
мм;	ECOPLAST	V-RP	2,0	мм;	ECOPLAST	V-SR	1,5	мм;	ECOPLAST	V-SR	
1,8	мм;	ECOPLAST	V-SL	1,5	мм;	ECOPLAST	V-SL	2,0	мм

Нормативный	документ	(НД),	 
по	которому	выпускается	изделие

СТО	72746455-3.4.1-2013

Изготовитель ООО	«Завод	Лоджикруф»

Адрес	изготовителя 390047,	Россия,	г.	Рязань,	Восточный	промузел,	21

Заказчик ООО	«Завод	Лоджикруф»

Адрес	заказчика 390047,	Россия,	г.	Рязань,	Восточный	промузел,	21

Нормативный	документ	(НД),	 
на	соответствие	которого	 
проводились	испытания

СТО	72746455-3.4.1-2013

Результаты	испытаний См.	стр.	5-12

Акт	отбора	образцов №	69СТ-07/А	от	08.07.2013	г.

Результаты	испытаний	распространяются	только	на	испытанные	образцы	продукции.	 
Частичная	или	полная	перепечатка	данного	протокола	запрещена.



88стр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 69СТ-07/2013

1. Общие данные

3. Процедура испытаний

1.1.	Наименование	изделия Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	
по	СТО	72746455-3.4.1-2013

1.2.	Тип	изделия ECOPLAST	V-GR	1,5	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,2	мм;	
ECOPLAST	V-RP	1,5	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,8	мм;	
ECOPLAST	V-RP	2,0	мм;	ECOPLAST	V-SR	1,5	мм;	
ECOPLAST	V-SR	1,8	мм;	ECOPLAST	V-SL	1,5	мм;	
ECOPLAST	V-SL	2,0	мм

1.3.	Порядковые	номера	образцов По	системе	нумерации	ИЦ	ООО	«Евростан»	(номер	при	
испытаниях):	№	69СТ-07/69-	№	69СТ-07/69-8

1.4	Код	ОКИ 57 7460

						Код	ТН	ВЭД -

1.5.	Дата	изготовления 2013	г.

3.1.	Идентификация	изделия 1.	Наименование,	тип,	маркировка	образца	соответству-
ют	сопроводительной	документации.		
2.	По	функциональным	показателям	(габаритные	раз-
меры,	цвет).

3.2.	Отбор	образцов Произведен	в	соответствии	с	ГОСТ	18321-73.

3.3.	Условия	проведения	испытаний Температура	окружающего	воздуха	 20-23	°С
Относительная	влажность	воздуха	 61...	63%
Атмосферное	давление	 746..	.750	мм	рт.ст.

Наименование		 
показателя

ECOPLAST

V-GR V-RP V-SR V-SL

Толщина,	мм 1,5 1,2;	1,5;	1,8;	2,0 1,5;	1,8 1,5;	2,0

Длина,	м 10

Ширина,	мм 1000

2. Краткое описание и назначение изделия

2.1. Назначение изделия:	материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	ТехноНИКОЛЬ	(ПМ)	предназначен	
для	устройства	или	ремонта	кровель	и	 гидроизоляции	подземных	частей	зданий	и	сооружений	в	промышленном	и	
гражданском	строительстве.

2.2. Основные характеристики:

4. Методика испытаний

Испытания	проведены	в	соответствии	с	СТО	72746455-3.4.1-2013	раздел	7.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 69СТ-07/2013

5. Средства измерений и испытательное оборудование

Средства	измерений	и	испытательное	оборудование,	применяемые	при	проведении	испытаний,	приведены	
в	таблице	1.

Наименование	средств	измерения,	 
испытательного	оборудования

Срок	действия	 
поверки

Барометр-анероид	БАММ-1 02.2014

Гигрометр	психрометрический	ВИТ-1 09.2013

Рулетка	металлическая	измерительная	Р20	УЗК 09.2013

Микрометр	гладкий	МК	0-25 09.2013

Набор	щупов	серии	«Щ» 09.2013

Линейка	измерительная	металлическая-500 09.2013

Угольник	поверочный	плоский	УШ-90 09.2013

Машина	разрывная	РМИ-500 09.2013

Брус	испытательный -

Секундомер	СОПпр-2а-2-010 01.2014

Низкотемпературная	лабораторная	электропечь	SNOL	67/350 03.2013

Весы	ВК-300 03.2013

Набор	тарированных	грузов 06.2013

Стенд	для	определения	водонепроницаемости -

Контрольная	линейка	КЛ	4 12.2013

фальцевальный	аппарат 12.2013

Термобарокамера	TBV-1000 12.2013

Устройство	для	нанесения	рисок -

Измерительная	лупа	ЛИ-3-10x -

Копер	К-200 12.2013

Стенд	для	измерения	сопротивления	динамическому	продавливанию 12.2013

Устройство	для	испытания	на	статическое	продавливание -

Таблица	1

6. Результаты испытаний

6.1.	Результаты	испытаний	представлены	в	таблице	2.

Приняты	следующие	условные	обозначения:
С	-	изделие	соответствует	проверяемому	требованию	НД;
Н	-	изделие	не	соответствует	проверяемому	требованию	НД;
НП	-	данное	требование	НД	не	применимо	к	испытуемому	изделию.
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2
Тр
еб
ов
ан
ия
	к
	н
ам

от
ке
	м
ат
ер
иа
ла
	и
	р
ов
но
ст
и	
то
рц
ов
	р
ул
он
а	
-	п
о	
ГО

С
Т	
30
54
7.

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

C
3.

3.
3

Ли
не
йн
ы
е	
ра
зм
ер
ы
	п
ол
от
на
	в
	р
ул
он
е	
и	
пр
ед
ел
ьн
ы
е	
от
кл
он
ен
ия
	о
т	
но
м
ин
ал
ьн
ы
х	
ра
зм
ер
ов
	д
ол
жн

ы
	

со
от
ве
тс
тв
ов
ат
ь	
тр
еб
ов
ан
ия
м
,	у
ка
за
нн
ы
м
	в
	т
аб
ли
це
	3
.1
.

Та
бл
иц
а	
3.
1

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
е	
ра
зм
ер
ы

П
ре
де
ль
ны

е	
от
кл
он
ен
ия
	о
т	

но
м
ин
ал
ьн
ы
х	
ра
зм
ер
ов

С
ре
дн
ее
	а
ри
ф
м
ет
ич
ес
ко
е	
зн
ач
ен
ие
	в
се
х	

ис
пы

ты
ва
ем

ы
х	
об
ра
зц
ов
:

Д
ли
на
,	м

10
,0
-3
0,
0

±0
,3

V-
G
R
-1
0,
2;

 
V-
R
P-
10
,0
; 

V-
SR

-9
,8
; 

V-
SL

-1
0,
1

C

Ш
ир
ин
а,
	м
м

10
00
	-2
50
0

±2
0

V-
G
R
-1
01
0;
	 

V-
R
P-
	1
00
5;
	 

V-
SR

-	1
00
5;
	 

V-
SL

-	1
01
5

C

Д
оп
ус
ки
	п
о	
то
лщ

ин
е	
П
М
	д
ол
жн

ы
	с
оо
тв
ет
ст
во
ва
ть
	т
ре
бо
ва
ни
ям

	в
	П
ри
ло
же

ни
и	
1	
(т
аб
ли
ца
	2
).

Та
бл
иц
а	
2.
	Д
оп
ус
ки
	д
ля
	П
М
	п
о	
то
лщ

ин
е

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ая
	т
ол
щ
ин
а,
	м
м

Д
оп
ус
ки
	п
о	
то
лщ

ин
е,
	%

EC
O
PL

AS
T	
V-
G
R

1,
5

-5
/+
10

1,
53

C
EC

O
PL

AS
T	
V-
R
P

1,
2

-5
/+
10

1,
22

С
1,
5

1,
52

С
1,
8

1,
82

С
2,
0

2,
0

С
EC

O
PL

AS
T	
V-
SR

1,
5

-5
/+
10

1,
48

С
1,
8

1,
8

С
EC

O
PL

AS
T	
V-
SL

1,
5

-5
/+
10

1,
53

С
2,
0

1,
98

С
3.

3.
4

Ф
из
ик
о-
м
ех
ан
ич
ес
ки
е	
по
ка
за
те
ли
	П
М
	д
ол
жн

ы
	с
оо
тв
ет
ст
во
ва
ть
	т
ре
бо
ва
ни
ям

,	у
ка
за
нн
ы
м
	в
	П
ри
ло
же

-
ни
и	
1	
(т
аб
ли
ца
	1
).
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

Та
бл
иц
а	
1	
О
сн
ов
ны

е	
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
	П
М

Ф
ак
ти
че
ск
ое
	з
на
че
ни
е	

 
пр
и	
то
лщ

ин
е,
	1
,5
	м
м

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

EC
O
PL

AS
T	
V-
G
R

Ви
ди
м
ы
е	
де
ф
ек
ты

О
тс
ут
ст
ви
е	
ви
ди
м
ы
х	

де
ф
ек
то
в

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

C

П
ря
м
ол
ин
ей
но
ст
ь,
	м
м
	н
а	
10
	м
,	н
е	
бо
ле
е

30
0

C
П
ло
ск
ос
тн
ос
ть
,	м

м
,	н
е	
бо
ле
е

10
3,
0

C
О
пр
ед
ел
ен
ие
	п
ро
чн
ос
ти
	п
ри
	р
ас
тя
же

ни
и,
	м
ет
од
	А
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее
	 

вд
ол
ь	
ру
ло
на

80
0

85
0

C
по
пе
ре
к	
ру
ло
на

60
0

68
0

C
Уд
ли
не
ни
е	
пр
и	
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
	н
аг
ру
зк
е,
	%
,	н
е	
м
ен
ее

20
0

25
0

C
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ди
ру
	(к
ро
ве
ль
ны

е	
П
М
),	
Н
,	н
е	
м
ен
ее

15
0

17
0

C
П
ол
на
я	
ск
ла
ды

ва
ем

ос
ть
	п
ри
	о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой
	т
ем

пе
ра
ту
ре
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-2
5

-2
5

C
Ги
бк
ос
ть
	н
а	
бр
ус
е	
ра
ди
ус
ом

	5
	м
м
,	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
	п
ри
	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-4
0

-4
0

C
Во

до
по
гл
ощ

ен
ие
,	%

	п
о	
м
ас
се
,	н
е	
бо
ле
е

1
0,
2

C
И
зм
ен
ен
ие
	л
ин
ей
ны

х	
ра
зм
ер
ов
	п
ри
	н
аг
ре
ва
ни
и	
в	
те
че
ни
е	
6	
ч	
пр
и	
80
	°
С
,	%

,	 
не
	б
ол
ее

0,
5

0,
1

C

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
),	

 
пр
и	
от
ри
ца
те
ль
ны

х	
те
м
пе
ра
ту
ра
х,
	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-3
0

-3
0

C

С
та
ре
ни
е	
по
д	
во
зд
ей
ст
ви
ем

	и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
х	
кл
им

ат
ич
ес
ки
х	
ф
ак
то
ро
в:
	 

(У
Ф
	и
зл
уч
ен
ия
,	н
е	
м
ен
ее
	5
00
0	
ч)

Н
ет
	т
ре
щ
ин
	 

на
	п
ов
ер
хн
ос
ти

С
оо
тв
ет
ст
ви
е	
тр
еб
ов
ан
ию

	п
од
тв
ер
жд

ен
о	

до
ку
м
ен
та
ци
ей
	и
зг
от
ов
ит
ел
я

C

П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зд
ир
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

30
0

34
0

C
П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зр
ы
в,
	Н
/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

60
0

65
0

C
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
)	 

по
	т
ве
рд
ом

у	
ос
но
ва
ни
ю
,	м

м
,	н
е	
м
ен
ее

40
0

50
0

C

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	с
та
ти
че
ск
ом

у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
,	к
г,	
не
	м
ен
ее

20
40

C
Во

до
не
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
,	0
,2
	М
П
а	
в	
те
че
ни
е	
2	
ч.

О
т с
ут
ст
ви
е	
сл
ед
ов
	

пр
он
ик
но
ве
ни
я	
во
ды

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

C

П
РО

ТО
КО

Л 
И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
 №

 6
9С

Т-
07

/2
01

3
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

EC
O
PL

AS
T	
V-
R
P

Ф
ак
ти
че
ск
ое
	з
на
че
ни
е	
пр
и	
то
лщ

ин
е,
	м
м

1,
2

1,
5

1,
8

2,
0

Ви
ди
м
ы
е	
де
ф
ек
ты

О
тс
ут
ст
ви
е	
ви
ди
м
ы
х	

де
ф
ек
то
в

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

C

П
ря
м
ол
ин
ей
но
ст
ь,
	м
м
	н
а	
10
	м
,	н
е	
бо
ле
е

30
0

0
0

0
C

П
ло
ск
ос
тн
ос
ть
,	м

м
,	н
е	
бо
ле
е

10
2

2
3

2
C

О
пр
ед
ел
ен
ие
	п
ро
чн
ос
ти
	п
ри
	р
ас
тя
же

ни
и,
	м
ет
од
	А
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее
	 

вд
ол
ь	
ру
ло
на

11
00

11
20

11
50

11
60

11
70

C
по
пе
ре
к	
ру
ло
на

90
0

95
0

95
0

94
0

96
0

C
Уд
ли
не
ни
е	
пр
и	
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
	н
аг
ру
зк
е,
	%
,	н
е	
м
ен
ее

15
17

17
18

19
C

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ди
ру
	(к
ро
ве
ль
ны

е	
П
М
),	
Н
,	н
е	
м
ен
ее

15
0

16
0

16
7

16
5

16
8

C
П
ол
на
я	
ск
ла
ды

ва
ем

ос
ть
	п
ри
	о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой
	т
ем

пе
ра
ту
ре
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-3
0

-3
0

-3
0

-3
0

-3
0

C
Ги
бк
ос
ть
	н
а	
бр
ус
е	
ра
ди
ус
ом

	5
	м
м
,	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
	п
ри
	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-4
5

-4
5

-4
5

-4
5

-4
5

C
Во

до
по
гл
ощ

ен
ие
,	%

	п
о	
м
ас
се
,	н
е	
бо
ле
е

0,
3

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

C
И
зм
ен
ен
ие
	л
ин
ей
ны

х	
ра
зм
ер
ов
	п
ри
	н
аг
ре
ва
ни
и	
в	
те
че
ни
е	
6	
ч	
пр
и	
80
	°
С
,	%

,	 
не
	б
ол
ее

0,
5

0,
1

0,
2

0,
2

0,
3

C

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
),	

 
пр
и	
от
ри
ца
те
ль
ны

х	
те
м
пе
ра
ту
ра
х,
	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-2
5

-2
5

-2
5

-2
5

-2
5

C

С
та
ре
ни
е	
по
д	
во
зд
ей
ст
ви
ем

	и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
х	
кл
им

ат
ич
ес
ки
х	
ф
ак
то
ро
в:
	 

(У
Ф
	и
зл
уч
ен
ия
,	н
е	
м
ен
ее
	5
00
0	
ч)

Н
ет
	т
ре
щ
ин
	 

на
	п
ов
ер
хн
ос
ти

С
оо
тв
ет
ст
ви
е	
тр
еб
ов
ан
ию

	п
од
тв
ер
жд

ен
о	

до
ку
м
ен
та
ци
ей
	и
зг
от
ов
ит
ел
я

C

П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зд
ир
,	Н

/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

30
0

35
0

37
0

37
0

38
0

C
П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зр
ы
в,
	Н
/5
0	
м
м
,	н
е	
м
ен
ее

60
0

65
0

65
0

68
0

68
0

C
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
)	 

по
	т
ве
рд
ом

у	
ос
но
ва
ни
ю
,	м

м
,	н
е	
м
ен
ее

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,2
-	1
,3
	м
м

40
0

45
0

-
-

-
C

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,5
	м
м

70
0

-
74

0
-

-
C

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	1
,8
	м
м

11
00

-
-

11
50

-
C

Д
ля
	т
ол
щ
ин
ы
	2
,0
	м
м

14
00

-
-

-
14

70
C

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	с
та
ти
че
ск
ом

у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
,	к
г,	
не
	м
ен
ее

20
25

30
30

31
C

Во
до
не
пр
он
иц
ае
м
ос
ть
,	0
,2
	М
П
а	
в	
те
че
ни
е	
2	
ч.

О
тс
ут
ст
ви
е	
сл
ед
ов
	

пр
он
ик
но
ве
ни
я	
во
ды

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

С

П
РО

ТО
КО

Л 
И

С
П

Ы
ТА

Н
И

Й
 №

 6
9С

Т-
07

/2
01

3
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№
 

пу
нк
та
	Н
Д

Н
ор
м
ир
ов
ан
ны

е	
те
хн
ич
ес
ки
е	
тр
еб
ов
ан
ия

Ре
зу
ль
та
т	
ис
пы

та
ни
й

Вы
во
д

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
	п
ок
аз
ат
ел
я

EC
O
PL

AS
T	
V-
SR

Ф
ак
ти
че
ск
ое
	з
на
че
ни
е	
пр
и	
то
лщ

ин
е,
	м
м

1,
5

1,
8

Ви
ди
м
ы
е	
де
ф
ек
ты

О
тс
ут
ст
ви
е	
ви
ди
м
ы
х	

де
ф
ек
то
в

Тр
еб
ов
ан
ие
	в
ы
по
лн
ен
о

C

П
ря
м
ол
ин
ей
но
ст
ь,
	м
м
	н
а	
10
	м
,	н
е	
бо
ле
е

50
0

0
C

П
ло
ск
ос
тн
ос
ть
,	м

м
,	н
е	
бо
ле
е

10
2

2
C

О
пр
ед
ел
ен
ие
	п
ро
чн
ос
ти
	п
ри
	р
ас
тя
же

ни
и,
	м
ет
од
	В
,	М

па
,	н
е	
м
ен
ее
	 

вд
ол
ь	
ру
ло
на

16
16
,5

17
C

по
пе
ре
к	
ру
ло
на

15
15
,5

16
C

Уд
ли
не
ни
е	
пр
и	
м
ак
си
м
ал
ьн
ой
	н
аг
ру
зк
е,
	%
,	н
е	
м
ен
ее

20
0

25
0

25
0

C
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ди
ру
	(к
ро
ве
ль
ны

е	
П
М
),	
Н
,	н
е	
м
ен
ее

15
0

16
7

16
8

C
С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	р
аз
ры

ву
	с
те
рж

не
м
	гв
оз
дя
,	(
ги
др
ои
зо
ля
ци
он
ны

й	
П
М
)	Н

,	 
не
	м
ен
ее

-
Тр
еб
ов
ан
ие
	н
е	
пр
им

ен
им

о
Н
П

П
ол
на
я	
ск
ла
ды

ва
ем

ос
ть
	п
ри
	о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой
	т
ем

пе
ра
ту
ре
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-2
5

-2
5

-2
5

C
Ги
бк
ос
ть
	н
а	
бр
ус
е	
ра
ди
ус
ом

	5
	м
м
,	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
	п
ри
	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-4
5

-4
5

-4
5

C
Во

до
по
гл
ощ

ен
ие
,	%

	п
о	
м
ас
се
,	н
е	
бо
ле
е

0,
1

0
0

C
И
зм
ен
ен
ие
	л
ин
ей
ны

х	
ра
зм
ер
ов
	п
ри
	н
аг
ре
ва
ни
и	
в	
те
че
ни
е	
6	
ч	
пр
и	
80
	°
С
,	%

,	 
не
	б
ол
ее

2
1,
5

1,
5

C

С
оп
ро
ти
вл
ен
ие
	д
ин
ам

ич
ес
ко
м
у	
пр
од
ав
ли
ва
ни
ю
	(у
да
рн
ая
	с
то
йк
ос
ть
),	

 
пр
и	
от
ри
ца
те
ль
ны

х	
те
м
пе
ра
ту
ра
х,
	н
е	
до
лж

но
	б
ы
ть
	т
ре
щ
ин
,	°
С
,	н
е	
бо
ле
е

-
Тр
еб
ов
ан
ие
	н
е	
пр
им

ен
им

о
Н
П

С
та
ре
ни
е	
по
д	
во
зд
ей
ст
ви
ем

	и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
х	
кл
им

ат
ич
ес
ки
х	
ф
ак
то
ро
в:
	 

(У
Ф
	и
зл
уч
ен
ия
,	н
е	
м
ен
ее
	5
00
0	
ч)

Н
ет
	т
ре
щ
ин
	 

на
	п
ов
ер
хн
ос
ти

С
оо
тв
ет
ст
ви
е	
тр
еб
ов
ан
ию

	п
од
тв
ер
жд

ен
о	

до
ку
м
ен
та
ци
ей
	и
зг
от
ов
ит
ел
я

C

П
ро
чн
ос
ть
	с
ва
рн
ог
о	
ш
ва
	н
а	
ра
зд
ир
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 69СТ-07/2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образцы	изделий	-	Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	ECOPLAST	V-GR	1,5	мм;	ECOPLAST	V-RP	
1,2	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,5	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,8	мм;	ECOPLAST	V-RP	2,0	мм;	ECOPLAST	V-SR	1,5	мм;	ECOPLAST	
V-SR	1,8	мм;	ECOPLAST	V-SL	1,5	мм;	ECOPLAST	V-SL	2,0	мм,	код	ОКИ	57	7460,	выпускаемые	ООО	«Завод	Лоджик-
руф»,	390047,	Россия,	г.	Рязань,	Восточный	промузел,	21	по	СТО	72746455-3.4.1-2013,	соответствуют	требованиям	
СТО	72746455-3.4.1-2013	«Материалы	рулонные	кровельные	и	гидроизоляционные	полимерные	ТехноНИКОЛЬ.	Тех-
нические	условия»

Испытатель	 /Семенов	А.С./
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АКТ
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 69СТ-07/А

ООО «Евростан»

Российская	Федерация,	302020,	Орловская	обл.,	г.	Орел,	Наугорское	шоссе,	д.	5	 
Аттестат	аккредитации	РОСС	RU.0001.21AB76,	выдан	Федеральным	 

агентством	по	техническому	регулированию	и	метрологии,	 
действителен	до	27.10.2016

От	«08»	июля	2013	г.

Наименование	и	адрес	изготовителя	(заявителя)	ООО	«Завод	Лоджикруф».	390047,	Россия,	 
г.	Рязань,	Восточный	промузел.	21
наименование	и	адрес	организации,	где	производится	отбор	образцов	(проб)

Наименование	продукции	Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	 
ECOPLAST	V-GR	1,5	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,2	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,5	мм;	 
ECOPLAST	V-RP	1.8	мм;	ECOPLAST	V-RP	2.0	мм;	ECOPLAST	V-SR	1.5	мм;	ECOPLAST	V-SR	2.0	мм;	
ECOPLAST	V-SL	1,5	мм;	ECOPLAST	V-SL	2.0	мм	по	СТО	72746455-3.4.1-2013 

Единица	измерений	рул.

Размер	партии	Серийный	выпуск

Результат	наружного	осмотра	партии	Материал	рулонный	кровельный	и	гидроизоляционный	
ECOPLAST	V-GR	1,5	мм;	ECOPLAST	V-RP	1.2	мм;	ECOPLAST	V-RP	1,5	мм;	 
ECOPLAST	V-RP	1,8	мм;	ECOPLAST	V-RP	2.0	мм;	ECOPLAST	V-SR	1.5	мм;	 
ECOPLAST	V-SR	2.0	мм;	ECOPLAST	V-SL	1.5	мм;	ECOPLAST	V-SL	2.0	мм	 
по	СТО	72746455-3.4.1-2013	по	СТО	72746455-3.4.1-2013	находится	в	нормальном	состоянии

Дата	изготовления	2013	г.

Проба	(образец)	отобрана	в	соответствии	ГОСТ	18321-73

Количество	отобранных	образцов	9:	№	69СТ-07/69-	№	69СТ-07/69-8	(согласно	нумерации	 
ИЦ	ООО	«Евростан»)

(для	испытаний	9	рулонов	(по	1	рулону	каждого	типа))
масса,	упаковочные	единицы

Цель	отбора:	испытание	продукции	на	соответствие	требованиям	СТО	72746455-3.4.1-2013

Место	отбора	проб:	склад	изготовителя

Подписи:
От	заявителя

От	лаборатории
Испытатель /Веретенникова	М.К./

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



98стр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Полимерные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА “LOGICROOF RP 1.2”

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА
Рулонный	 материал	 марки	 “Logicroof	 RP	 1.2”	 -	 это	 мягкий	 поливинилхлорид	 (ПВХ),	 армированный	 полиэстро-
вой	 сеткой,	 обладающей	 высокой	 прочностью	 при	 растяжении	 (16	МПа),	 относительным	 удлинением	 при	 разрыве	 
(до	240	%)	и	гибкостью	при	отрицательной	температуре	(до	минус	35°С).	Применяется	в	кровельном	ковре	с	механи-
ческим	креплением	или	приклейкой	к	основанию	под	кровлю;	нахлёстка	полотнищ	материала	сваривается	горячим	
воздухом.	Образцы	плёнки	представлены	компанией	“ТехноНиколь”.

2. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Анализ	результатов	испытаний	полимерных	плёнок,	проведённых	в	ОАО	“ЦНИИ-Промзданий”,	показал,	что	ультрафи-
олетовое	облучение,	а	также	увлажнение	и	замораживание	незначительно	сказывается	на	дополнительном	снижении	
деформативности	полимерных	материалов,	вызванным	в	наибольшей	степени	воздействием	нагрева,	т.е.	основным	
количественным	критерием,	характеризующим	работоспособность	этих	материалов,	подвергающихся	в	процессе	экс-
плуатации	воздействию	климатических	факторов,	является	деформативность,	оцениваемая	величиной	относительной	
деформации	(e’,	%)	при	разрыве.	Наибольшее	воздействие	на	снижение	этого	показателя	оказывает	нагрев.	Поэтому	
для	оценки	срока	службы	материала	“Logicroof	RP	1.2”	в	кровельном	ковре	достаточно	проведение	испытаний	в	лабо-
раторных	условиях	на	термостарение	при	70°С,	а	влияние	воздействия	ультрафиолетового	облучения,	увлажнения	и	
замораживания	можно	учесть	коэффициентом	К	=	1,17.
На	рис.	1	приведен	график	зависимости	показателя	e’	от	времени	старения,	из	которого	следует,	что	наиболее	резкое	
снижение	деформативности	у	“Logicroof	RP	1.2”	происходит	в	первые	30	дней	воздействия	нагрева,	а	затем	процесс	
снижения	замедляется	и	имеет	практически	линейный	характер.	По	прямолинейному	участку	 графика	определяем	
годовое	изменение	показателя	e’	(%).

Рис.	1.	 Изменение	относительной	(остаточной	относительной)	деформации	материала	
“Logicroof	RP	1.2”	при	термостарении	в	лабораторных	условиях.

График	на	рис.	1	позволяет	вывести	эмпирическую	формулу	для	оценки	долговечности	кровельного	ковра	из	рулон-
ного	материала	“Logicroof	RP	1.2”.	Изобразим	для	этого	на	рис.	2	в	общем	виде	график	изменения	показателя	e’	при	
термостарении,	на	котором	выделим	два	участка:	криволинейный	АБ	и	прямолинейный	БС,	характеризующие,	соот-
ветственно,	резкое	(в	течение	30	суток)	и	монотонное	снижение	показателя	e’.
Прямолинейный	участок	БС	продлеваем,	вначале	до	оси	ординат,	отсекая	на	ней	величину	e’э,	затем	до	пересечения	
с	горизонтальной	линией,	характеризующей	предельное	значение	показателя	e’	для	конкретного	материала	и	отсека-
ющей	на	оси	ординат	величину	e’пр. 

В	полученном	Б’СС’	находим	сторону	CC’	=	Пэ	=																,	
e’э –	e’пр

tqa (1)с

где:	 Пэ		 –	 потенциальный	срок	службы	материала	в	кровельном	ковре,	год; 
e’пр		–	 предельное	(критическое)	значение	деформативности	материала,	 
	 	 ниже	которой	материал	теряет	работоспособность,	%

с
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(2)

(3)

e’э
tqa

л
эПс	= ´ x	,

D e’год
н

н

D e’год
н

D e’год
л

D e’год
л

x	=

x	= =	0,0625
3
48

´	0,0625	=	31,7	годаП	=
79	/	1,17
0,1333

,

С	учётом	коэффициентов	корреляции	(x)	и	К	формула	примет	следующий	вид:

Коэффициент	корреляции	определяем	по	формуле:

Коэффициент	корреляции	будет	равен	(см.	формулу	3):

3. ВЫВОД
Рулонный	материал	“Logicroof	RP	1.2”	обладает	высокими	физикомеханическими	свойствами	(деформативностью	-	
240	%,	 гибкостью	при	минус	35°С,	прочностью	16	МПа),	которые	обеспечивают	ему	потенциальный	срок	службы	в	
кровельном	ковре	около	30	лет.

Рук.	отдела	кровель	ОАО	“ЦНИИПромзданий”,	канд.	техн.	наук

Ст.	научн.	сотрудник,	канд.	техн.	наук

А.М.	Воронин

А.А.Шитов

По	формуле	(2)	находим	потенциальный	срок	службы	рулонного	материала	“LoqicroofRP	1.2”:

Для	получения	D e’год	были	испытаны	образцы	материала	“Logicroof	RP	1.2”,	взятые	с	кровель,	которые	эксплуатиро-
вались	в	течение	4	лет,	4,75	лет	и	7	лет	(см.	рис.	3).

Показатели	e’э	и	tqa	определяем	по	результатам	испытаний	образцов	“Logicroof	RP	1.2”,	приведенным	на	рис.	1.

Рис.	2.	К	выводу	формулы

где:	 		 –	 годовое	изменение	показателя	деформативности	материала	в	натурных	условиях,	%; 
		 –	 годовое	изменение	показателя	деформативности	материала	после	старения	 
	 	 в	лабораторных	условиях	(D e’год	=	48%,	см.	рис.	1).

Рис.	3.	 Изменение	относительной	(остаточной	относительной)	деформации	материала	
“Logicroof	RP	1.2”	при	старении	в	кровельном	ковре	в	натурных	условиях.
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Не допускайте 
механического
повреждения 
полимерной 
мембраны

10 см
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Информационные	материалы

Полимерные	мембраны	ТехноНИКОЛЬ	—	 современные	 гидроизоляционные	 и	 кровельные	материалы,	 с	 которыми	
связан	принципиально	новый	подход	к	устройству	кровли	и	технологии	гидроизоляции.	Именно	поэтому	технические	
специалисты	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ	подготовили	и	выпустили	самые	необходимые	инструменты	для	работы	с	по-
лимерными	мембранами.

Каталог объектов
Если	Вы	еще	сомневаетесь	в	полимерных	мембранах	ТехноНИКОЛЬ,	
то	специально	для	Вас	специалисты	Корпорации	подготовили	каталог	
из	более	чем	200	объектов.	Всего	к	началу	2013	года	более	35	млн.	
кв.м.	 кровель	 крупных	 торговых	 центров,	 логистических	 и	 производ-
ственных	комплексов,	федеральных	объектов	надежно	защищены	си-
стемами	на	основе	ПВХ	мембран	ТехноНИКОЛЬ.

«Карманная» инструкция  
по монтажу однослойной кровли  
из полимерной мембраны
Карманная	инструкция	LOGICROOF	–	это:
1.		Концентрация	многолетнего	 опыта	 специалистов	 компании	Техно-
НИКОЛЬ	–	только	надежные	решения,	проверенные	на	более	чем	
30	млн.	м2	полимерных	кровель!

2.		290	профессиональных	фотографий,	подробно,	шаг	за	шагом,	пока-
зывающие	монтаж	основных	узлов	с	полимерной	мембраной	–	лег-
ко	повторить	на	кровле!

3.		116	 красочных	полос	из	ламинированной	 качественной	бумаги	на	
перекидной	пружине	–	инструкция	прослужит	Вам	долго!

Руководство по проектированию  
и устройству кровель  
из полимерных мембран ТехноНИКОЛЬ
На	страницах	руководства	Вы	найдете	ответы	на	все	основные	вопро-
сы:	что	же	такое	полимерные	мембраны,	где	и	как	они	производятся,	
как	правильно	с	ними	работать.	Кроме	 того,	 в	руководстве	есть	все	
необходимые	 узлы	 для	 проектирования	 и	 основные	 этапы	 монтажа	
мембраны.	

Буклет «Кровельные полимерные  
мембраны: Критерии выбора толщины»
В	буклете	Вы	найдете	основные	критерии	выбора	мембраны:	от	эко-
номической	 эффективности	 и	 негативных	 воздействий	 до	 мирового	
опыта	и	качества	сварных	швов.
Буклет	 выполнен	 в	 строгом	фирменном	 стиле	 LOGICROOF	с	 иллю-
страциями,	графиками,	таблицами	и	фотографиями	для	более	точного	
и	простого	понимания	информации.

Руководство 
по проектированию и устройству 
кровель из полимерных мембран

Корпорация ТехноНИКОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу однослойной кровли 

из полимерной мембраны

КРОВЕЛЬНЫЕ
ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ: 
jphŠephh b{anp` Šnkyhm{
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АКАДЕМИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ
Ни	для	кого	не	секрет,	что	долговечность	Вашего	объекта	обеспечивается	не	только	современными	надежными	изо-
ляционными	материалами,	 а	 также	 качеством	выполненного	монтажа.	Именно	поэтому	Корпорация	ТехноНИКОЛЬ	
уделяет	отдельное	внимание	повышению	качества	профессионального	мастерства	подрядных	организаций.	

Учебные	Центры	Корпорации	ТехноНИКОЛЬ	находятся	в	Москве,	Краснодаре,	Рязани,	Уфе,	Новосибирске,	Казани,	
Санкт-Петербурге,	Хабаровске,	Киеве.
Кроме	того,	Корпорация	ТехноНИКОЛЬ	открыла	первый	в	России	Учебный	центр	специализирующийся	на	гидроизо-
ляции	кровель,	фундаментов	и	бассейнов	из	полимерных	мембран	на	базе	производственной	площадки	Лоджикруф	
г.	Рязань.	Учебный	Центр	оборудован	кабинетом	теории	и	залом	для	практических	занятий.	В	целях	повышения	каче-
ства	образовательного	процесса	кабинет	теории	оснащен	современными	техническими	средствами	обучения.	В	зоне	
практических	занятий	представлены	функционирующие	макеты,	работы	на	которых	осуществляются	с	применением	
самого	современного	оборудования.
Более	подробную	информацию	можно	найти	на	сайте:	www.seminar.tn.ru

Официальный сайт www.logicroof.ru

Сайт	logicroof.ru	был	разработан	специально	для	Ва-
шего	удобства	клиентов	и	партнеров.	
Все	самое	важное	Вы	можете	найти	на	первой	стра-
нице.
1.	 Вы	легко	рассчитаете	потребность	в	материалах!
2.	 Подберете	подходящую	именно	вашему	объекту	

гидроизоляционную	систему!
3.	 Найдете	все	необходимые	сертификаты	на	про-

дукцию!
4.	 Cможете	 получить	 информацию	 о	 проводимых	

обучающих	семинарах!

Также	на	сайте	вы	найдете:
1.	 Подробную	информацию	о	полимерных	мембра-

нах	LOGICROOF	и	ECOPLAST,	
2.	 Фотографии	и	информацию	об	объектах,	которы-

ми	мы	гордимся,	
3.	 Видеоролики	о	нашем	производстве,	
4.	 Подробную	инструкцию	по	монтажу,	
5.	 Контакты	наших	торговых	партнеров	и	подрядных	

организаций.
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